
FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 1 de 24 Ficha nº 006/2020
1.‐ VIGUETA (cotas en mm)
120X43 Peso (kN/m) 0.13

Dimensión mm
B 120
H 43
r inf 20
r lat 20

Hcel 140
180
240
280

2. PIEZA DE ENTREVIGADO (cotas en mm)

NOTA:

hb b1 b2 b3 h1 h2 Hormigón Poliestireno
150 530 20 40 43 63 0.135 0.000
200 530 20 40 43 63 0.153 0.000
220 530 20 40 43 63 0.160 0.000
250 530 20 40 43 63 0.171 0.000
300 530 20 40 43 63 0.188 0.000

B20 * 65
B22 * 65
B25 * 65
B30 * 65

Código
Peso (kN/ud)

Las bovedillas a colocar en el forjado 
corresponderán con las definidas en la 
presente autorización de uso.

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS 
SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

B15 * 65

Cotas en mm
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B

H
r inf

r lat
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3.‐ FORJADO (cotas en cm)
FORJADO sencillo

Hormigón Poliestireno
2.70
3.02
2.95 1.91
3.27 2.39
3.07
3.53
3.32 2.14
3.78 2.78
3.22

FORJADO doblado 3.73
3.47 2.23
3.98 2.94
3.44
4.03
3.69 2.37
4.28 3.17
3.80
4.53
4.05 2.60
4.78 3.56

4.‐ MATERIALES 

HORMIGÓN DE VIGUETA HA‐25/P/12/XC4 fck= 25 N/mm2 ϒc= 1.5

HORMIGÓN VERTIDO EN OBRA HA‐25/B/20/XC4 fck= 25 N/mm2 ϒc= 1.5

ACERO DE MONTAJE fyk= 500 N/mm2 εrotura ≥ 16% ϒs= 1.15

ACERO DE CELOSÍA fyk= 500 N/mm2 εrotura ≥ 16% ϒs= 1.15

ACERO DE REFUERZO fyk= 500 N/mm2 εrotura ≥ 16% ϒs= 1.15

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS 
SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

(25+4)*77*D

Peso (kN/m2)

(15+4)*65
(15+4)*77*D
(15+5)*65
(15+5)*77*D
(20+4)*65

TIPO DE FORJADO 
(h+c) * S (  /D)

(20+4)*77*D
(20+5)*65
(20+5)*77*D
(22+4)*65
(22+4)*77*D
(22+5)*65
(22+5)*77*D
(25+4)*65

Los espesores totales de recubrimiento exigidos en el Código Estructural (Artículo 44.2.1) se podrán completar con los revestimientos del 
forjado que sean compactos e impermeables y tengan carácter de definitivos y permanentes.

(25+5)*65
(25+5)*77*D
(30+4)*65
(30+4)*77*D
(30+5)*65
(30+5)*77*D

Coef. de seguridadResistencia a compresión del proyecto

Coef. de seguridadLímite elástico Alargamiento de rotura

80.00

armadura de reparto

s

c

refuerzo de negativo

h

25.00

refuerzo de negativo

c

h

armadura de reparto

200.00

s

25.00



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 3 de 24 Ficha nº 006/2020
5.‐ARMADO DE LA VIGUETA

BASE ARM. SUP.
nø X Y Z nø Y1 Z1
2ø6 1ø6
2ø6 8 1ø6
2ø6 10 1ø6
2ø6 8 8 1ø6 57
2ø6 12 1ø6
2ø6 10 8 1ø6 52
2ø6 10 10 1ø6 61
2ø6 12 8 1ø6 48
2ø6 12 10 1ø6 56
2ø6 16 1ø6
2ø6 12 12 1ø6 63
2ø6 16 8 1ø6 40
2ø6 16 10 1ø6 48
2ø6 16 12 1ø6 55
2ø6 16 16 1ø6 66
2ø6 16 16 12 1ø6 74 59
2ø6 16 16 16 1ø6 78 56

6.‐CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA VIGUETA AISLADA

NOTA: Momento flector de la vigueta con celosía paso 200mm.

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

14
15
16

5
6
7

13

REFUERZO INFERIOR 1ø LONGITUDES EN % L

NOTA: L es la longitud de cálculo, d es el canto útil del forjado y lbII es la longitud de anclaje del refuerzo en posición II. Las longitudes están 
calculadas para vanos aislados y cargas repartidas.

Mu‐ (kN∙m) Vu (kN)

8
9
10
11
12

TIPO DE ARMADO

1
2
3

17

4

VA‐18
15.87

1.41 11.07

Mu+ (kN∙m)TIPO DE VIGUETA

6.81
5.13

VA‐24
VA‐28

1.701.10VA‐14

1.89
2.21

2.19
2.93
3.42

𝑌 ൌ
𝑌1
100

൉ 𝐿 ൅ 2 ൉ 𝑑 ൅ 2 ൉ 𝑙𝑏𝐼𝐼

𝑍 ൌ
𝑍1
100

൉ 𝐿 ൅ 2 ൉ 𝑑 ൅ 2 ൉ 𝑙𝑏𝐼𝐼
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FORJADO 1.‐ (15+4)*65  Armadura base 2ø6 Hcel:140mm

T.1 6.08 5.41 6.26 0.45 4.42 3.49 1.64 29.87 59.73 33.66 62.58
T.2 11.42 5.56 6.41 0.82 9.88 7.59 3.03 29.68 59.36 33.45 62.19
T.3 14.39 5.65 6.49 1.03 12.83 9.81 3.78 29.57 59.15 33.33 61.97
T.4 16.69 5.72 6.56 1.18 16.21 12.35 4.64 29.49 58.98 33.24 61.80
T.5 18.00 5.75 6.58 1.27 16.54 12.60 4.73 29.44 58.89 33.19 61.70
T.6 19.62 5.80 6.63 1.38 19.50 14.82 5.47 29.39 58.77 33.12 61.58
T.7 22.54 5.89 6.72 1.57 22.89 17.37 6.33 29.28 58.56 33.00 61.36
T.8 23.18 5.90 6.72 1.61 23.56 17.87 6.50 29.26 58.51 32.98 61.31
T.9 26.07 5.99 6.80 1.79 27.06 20.50 7.39 29.15 58.30 32.86 61.09
T.10 27.02 5.99 6.80 1.85 26.40 20.01 7.24 29.12 58.23 32.82 61.01
T.11 29.57 6.09 6.90 2.01 31.34 23.72 8.48 29.02 58.05 32.71 60.82
T.12 32.09 6.14 6.94 2.16 34.13 25.82 9.19 28.93 57.86 32.61 60.62
T.13 34.91 6.22 7.01 2.33 37.86 28.62 10.14 28.82 57.65 32.49 60.40
T.14 38.33 6.32 7.11 2.53 42.37 32.01 11.28 28.70 57.39 32.34 60.13
T.15 46.88 6.58 7.34 3.00 53.87 40.65 14.20 28.37 56.73 31.97 59.44
T.16 57.57 6.91 7.63 3.53 71.10 53.59 18.57 27.95 55.89 31.50 58.56
T.17 65.65 7.17 7.85 3.89 83.43 62.85 21.69 27.62 55.24 31.13 57.88

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

9.69 10.29 12.53 6.10 0.57 5.80 5.26 4.19 26.75 53.50 30.15 56.05
12.15 13.13 12.55 6.10 0.67 6.69 5.92 4.40 26.18 52.35 29.51 54.86
14.49 15.95 12.58 6.11 0.75 7.70 6.68 4.63 25.61 51.21 28.86 53.66
15.00 16.58 12.58 6.10 0.76 7.86 6.80 4.67 25.48 50.96 28.72 53.39
17.20 19.38 12.61 6.11 0.81 9.01 7.66 4.94 24.91 49.82 28.08 52.20
19.70 22.76 12.64 6.11 0.81 10.50 8.75 5.27 24.18 48.35 31.16 57.93
21.36 25.21 12.64 6.11 0.78 11.44 9.42 5.38 23.59 47.18 33.78 62.81
23.06 27.94 12.67 6.12 0.72 13.30 10.74 5.63 22.89 45.78 36.47 67.80
23.84 1ø12 31.25 12.70 6.12 1.33 14.31 11.65 6.34 24.91 49.82 28.08 52.20
26.34 1ø12 33.63 12.76 6.13 1.22 17.48 14.01 7.08 24.18 48.35 31.16 57.93
28.00 1ø12 35.41 12.74 6.13 1.11 18.62 14.83 7.24 23.59 47.18 33.78 62.81
29.00 1ø16 39.52 12.78 6.13 1.71 18.68 14.95 7.48 24.91 49.82 28.08 52.20
31.50 1ø16 41.85 12.80 6.13 1.54 22.35 17.69 8.35 24.18 48.35 31.16 57.93
33.16 1ø16 44.16 12.82 6.14 1.40 24.00 18.88 8.64 23.59 47.18 33.78 62.81
34.86 1ø16 46.73 12.84 6.14 1.24 27.06 21.10 9.19 22.89 45.78 36.47 67.80
35.75 2ø16 49.85 12.87 6.15 2.68 27.02 21.25 9.72 26.18 52.35 29.51 54.86
40.80 2ø16 57.65 12.95 6.16 2.56 32.90 25.65 11.16 24.91 49.82 28.08 52.20

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2ø16 + 1ø10
2ø16 + 1ø12

3ø16

8.19

4.73
5.16

2ø16 + 1ø12
2ø16 + 1ø16

1ø20 + 2ø16

Momento último 
(m∙kN/m)

Sección 
macizada

Sección tipo

2ø8

Refuerzo 
superior por 

nervio

1ø10 + 1ø8
2ø10

1ø12 + 1ø8
1ø12 + 1ø10

2ø12
1ø16 + 1ø8
1ø16 + 1ø10
1ø16 + 1ø12

3ø12
1ø16 + 2ø10

2ø16
1ø16 + 2ø12
2ø16 + 1ø8

1ø8
1ø10

1ø8 + 1ø8
1ø12

FLEXIÓN NEGATIVA

Mw=0,3mm Mw=0,2mm

1ø12 + 1ø12
1ø16 + 1ø8
1ø16 + 1ø10
1ø16 + 1ø12
1ø16 + 1ø16

1ø10 + 1ø10
1ø12 + 1ø8
1ø12 + 1ø10

1ø16

Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

7.01
7.40

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm

13.76
15.14
15.48
18.41

‐

9.00
10.54
11.03
11.22
13.02

5.73
6.30

5.65

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

36.08
42.27

M límite servicio (1) (m∙kN/m)

Mw=0,1mm

Vu (kN∙m) (2)
1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

16.10
17.51
19.38
21.64
27.43

11.85
12.19
13.95
13.62
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Mw=0,2mm

2.57
5.31
6.80
8.49
8.66
10.15

Mfis 
(m∙kN/m)

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m)

Fisurada 
E∙Ifis

No 
fisurada 

E∙I
Mw=0,4mm Mw=0,3mm

Rasante (kN/m)
1 celosía 
(paso nom 
200mm)

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

1ø10 + 1ø8

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

Refuerzo inferior 
por vigueta
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FORJADO 2.‐ (15+4)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:140mm

T.1 10.22 8.74 9.08 0.74 8.28 6.64 3.37 50.18 100.35 58.55 107.14
T.2 19.10 8.98 9.28 1.34 18.40 14.25 5.94 49.64 99.29 57.92 106.00
T.3 24.02 9.11 9.38 1.66 23.94 18.41 7.34 49.34 98.69 57.57 105.36
T.4 27.79 9.23 9.47 1.90 30.52 23.35 9.00 49.11 98.22 57.30 104.86
T.5 29.94 9.26 9.49 2.03 30.96 23.68 9.12 48.98 97.95 57.15 104.58
T.6 32.60 9.35 9.57 2.19 36.82 28.08 10.60 48.81 97.62 56.95 104.22
T.7 37.34 9.49 9.67 2.47 43.38 33.00 12.26 48.51 97.02 56.60 103.58
T.8 38.38 9.50 9.68 2.53 44.65 33.96 12.58 48.44 96.89 56.52 103.44
T.9 43.05 9.63 9.78 2.79 51.47 39.08 14.31 48.14 96.28 56.17 102.79
T.10 44.59 9.63 9.77 2.88 49.91 37.91 13.92 48.04 96.08 56.06 102.58
T.11 48.67 9.79 9.90 3.09 59.84 45.37 16.42 47.78 95.55 55.74 102.01
T.12 52.70 9.85 9.95 3.29 65.27 49.45 17.80 47.51 95.02 55.43 101.44
T.13 57.17 9.98 10.04 3.51 72.64 54.98 19.66 47.21 94.42 55.08 100.80
T.14 62.56 10.14 10.16 3.76 81.60 61.71 21.92 46.84 93.68 54.65 100.02
T.15 75.86 10.53 10.44 4.30 104.62 78.99 27.74 45.91 91.81 53.56 98.02
T.16 92.10 11.03 10.80 4.81 139.70 105.33 36.59 44.71 89.41 52.16 95.46
T.17 104.04 11.42 11.08 5.08 164.92 124.26 42.96 43.77 87.54 51.07 93.46

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

8.49 8.70 14.73 8.89 0.55 6.38 5.94 5.07 46.87 93.74 54.69 100.08
10.76 11.11 14.76 8.89 0.68 7.11 6.49 5.24 46.39 92.78 54.13 99.05
12.99 13.51 14.80 8.90 0.80 7.94 7.11 5.43 45.91 91.82 53.57 98.02
13.48 14.04 14.80 8.90 0.82 8.08 7.21 5.46 45.80 91.60 53.44 97.79
15.65 16.42 14.83 8.91 0.93 9.03 7.91 5.68 45.32 90.64 52.88 96.77
18.23 19.31 14.87 8.92 1.04 10.24 8.81 5.97 44.73 89.46 52.19 95.51
20.06 21.39 14.88 8.92 1.12 10.89 9.30 6.12 44.30 88.60 51.69 94.60
22.07 23.72 14.91 8.93 1.19 12.10 10.20 6.41 43.82 87.64 51.13 93.57
24.47 26.55 14.95 8.94 1.26 13.59 11.32 6.76 43.23 86.46 50.44 92.31
26.16 28.59 15.01 8.96 1.31 16.35 13.38 7.44 42.80 85.61 49.94 91.40
27.41 30.12 15.00 8.95 1.34 17.06 13.91 7.61 42.48 84.97 49.57 90.71
30.23 33.65 15.04 8.97 1.39 17.60 14.30 7.71 41.73 83.47 49.50 90.58
31.79 35.65 15.07 8.97 1.40 20.87 16.75 8.51 41.30 82.59 52.04 95.24
33.29 37.64 15.10 8.98 1.41 21.95 17.56 8.76 40.85 81.71 54.51 99.75
34.93 39.86 15.13 8.99 1.40 23.81 18.94 9.20 40.34 80.69 57.20 104.67
36.86 42.55 15.16 9.00 1.39 26.22 20.72 9.73 39.71 79.42 60.35 110.43
41.36 49.31 15.26 9.02 1.28 33.22 25.87 11.18 38.06 76.13 67.72 123.92
46.08 1ø10 57.78 15.32 9.03 1.93 38.27 29.80 12.86 39.71 79.42 60.35 110.431ø20 + 2ø16 21.33

2ø16 + 1ø10 14.07
2ø16 + 1ø12 15.22

3ø16 18.53

2ø16 11.01
1ø16 + 2ø12 12.63
2ø16 + 1ø8 13.16

1ø16 + 1ø12 9.04
3ø12 10.41

1ø16 + 2ø10 10.76

2ø12 7.39
1ø16 + 1ø8 7.71
1ø16 + 1ø10 8.31

2ø10 6.27
1ø12 + 1ø8 6.33
1ø12 + 1ø10 6.80

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 5.50
1ø10 + 1ø8 5.86

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 70.96
2ø16 + 1ø16 83.61

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 37.32
1ø16 + 1ø12 41.82
1ø16 + 1ø16 53.37

1ø16 25.92
1ø12 + 1ø12 30.89
1ø16 + 1ø8 33.62

1ø10 + 1ø10 22.63
1ø12 + 1ø8 23.27
1ø12 + 1ø10 26.69

1ø8 + 1ø8 16.18
1ø12 16.40

1ø10 + 1ø8 19.34

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

5.01
1ø8 10.09
1ø10 12.88
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FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)
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FORJADO 3.‐ (15+5)*65  Armadura base 2ø6 Hcel:140mm

T.1 6.46 5.91 7.31 0.50 4.62 3.66 1.75 31.72 63.44 35.75 66.47
T.2 12.14 6.08 7.49 0.93 10.30 7.93 3.20 31.53 63.07 35.54 66.08
T.3 15.30 6.17 7.58 1.16 13.38 10.24 3.98 31.43 62.86 35.42 65.86
T.4 17.74 6.25 7.66 1.34 16.93 12.92 4.88 31.35 62.69 35.33 65.69
T.5 19.13 6.28 7.69 1.44 17.25 13.15 4.97 31.30 62.60 35.28 65.59
T.6 20.86 6.34 7.75 1.56 20.37 15.50 5.76 31.24 62.48 35.21 65.47
T.7 23.97 6.43 7.85 1.78 23.93 18.17 6.66 31.14 62.27 35.10 65.25
T.8 24.65 6.44 7.85 1.83 24.62 18.69 6.84 31.11 62.23 35.07 65.20
T.9 27.73 6.53 7.95 2.03 28.29 21.45 7.77 31.01 62.02 34.95 64.98
T.10 28.75 6.54 7.95 2.10 27.55 20.89 7.59 30.97 61.95 34.91 64.91
T.11 31.46 6.65 8.06 2.28 32.78 24.82 8.91 30.88 61.76 34.80 64.71
T.12 34.15 6.70 8.11 2.46 35.70 27.02 9.65 30.79 61.57 34.70 64.51
T.13 37.16 6.79 8.20 2.65 39.61 29.95 10.65 30.68 61.36 34.58 64.29
T.14 40.81 6.89 8.30 2.88 44.35 33.51 11.85 30.55 61.10 34.44 64.02
T.15 49.95 7.17 8.57 3.42 56.43 42.59 14.92 30.22 60.45 34.07 63.34
T.16 61.39 7.52 8.91 4.05 74.64 56.27 19.53 29.80 59.61 33.59 62.45
T.17 70.06 7.80 9.17 4.48 87.62 66.02 22.82 29.47 58.95 33.22 61.77

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

10.36 10.96 14.04 7.13 0.66 6.61 6.12 5.14 28.60 57.21 32.24 59.94
13.01 13.99 14.07 7.13 0.78 7.42 6.72 5.32 28.03 56.07 31.60 58.75
15.54 17.01 14.10 7.14 0.87 8.35 7.41 5.53 27.46 54.93 30.95 57.55
16.09 17.67 14.10 7.14 0.89 8.50 7.52 5.56 27.34 54.67 30.81 57.28
18.48 20.66 14.13 7.14 0.96 9.56 8.30 5.77 26.77 53.53 30.17 56.09
21.22 24.28 14.16 7.15 0.97 11.01 9.29 5.86 26.03 52.07 33.55 62.38
23.04 26.89 14.16 7.15 0.95 11.96 9.93 5.89 25.45 50.89 36.44 67.75
24.93 29.81 14.19 7.15 0.90 13.78 11.22 6.11 24.74 49.49 39.42 73.30
26.98 33.35 14.22 7.16 0.81 16.33 13.05 6.49 23.84 47.68 42.68 79.35
28.35 1ø12 35.90 14.28 7.17 1.46 18.00 14.56 7.68 26.03 52.07 33.55 62.38
30.17 1ø12 37.81 14.26 7.16 1.35 19.26 15.44 7.79 25.45 50.89 36.44 67.75
32.06 1ø12 42.21 14.30 7.17 1.29 20.60 16.37 7.90 24.74 49.49 39.42 73.30
33.89 1ø16 44.71 14.33 7.17 1.84 22.89 18.25 8.96 26.03 52.07 33.55 62.38
35.72 1ø16 47.18 14.35 7.18 1.71 24.73 19.56 9.21 25.45 50.89 36.44 67.75
37.60 1ø16 49.95 14.38 7.18 1.54 27.75 21.75 9.74 24.74 49.49 39.42 73.30
39.66 1ø16 53.30 14.41 7.19 1.33 31.74 24.65 10.47 23.84 47.68 42.68 79.35
43.83 2ø16 61.69 14.49 7.20 3.02 32.61 25.67 11.80 26.77 53.53 30.17 56.09
52.34 2ø16 72.17 14.52 7.20 1.85 46.68 35.90 14.34 23.84 47.68 42.68 79.351ø20 + 2ø16 25.12

2ø16 + 1ø10 15.74
2ø16 + 1ø12 17.56

3ø16 18.74

2ø16 12.13
1ø16 + 2ø12 13.61
2ø16 + 1ø8 14.39

1ø16 + 1ø12 9.77
3ø12 11.12

1ø16 + 2ø10 11.61

2ø12 7.58
1ø16 + 1ø8 7.91
1ø16 + 1ø10 8.67

2ø10 6.47
1ø12 + 1ø8 6.54
1ø12 + 1ø10 7.03

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 5.63
1ø10 + 1ø8 6.02

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 37.90
2ø16 + 1ø16 44.42

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 20.30
1ø16 + 1ø12 22.68
1ø16 + 1ø16 28.75

1ø16 14.24
1ø12 + 1ø12 16.87
1ø16 + 1ø8 18.33

1ø10 + 1ø10 12.42
1ø12 + 1ø8 12.77
1ø12 + 1ø10 14.61

1ø8 + 1ø8 8.90
1ø12 9.06

1ø10 + 1ø8 10.63

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2.70
1ø8 5.56
1ø10 7.11

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 7 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 4.‐ (15+5)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:140mm

T.1 10.86 9.58 10.70 0.84 8.65 6.98 3.62 53.31 106.62 62.20 113.83
T.2 20.31 9.85 10.92 1.52 19.17 14.87 6.28 52.78 105.56 61.58 112.69
T.3 25.54 9.98 11.04 1.89 24.92 19.20 7.74 52.48 104.96 61.23 112.05
T.4 29.57 10.11 11.15 2.16 31.82 24.38 9.49 52.24 104.49 60.96 111.55
T.5 31.85 10.15 11.18 2.31 32.22 24.68 9.59 52.11 104.22 60.80 111.27
T.6 34.69 10.24 11.26 2.49 38.40 29.31 11.15 51.94 103.89 60.61 110.91
T.7 39.75 10.39 11.39 2.81 45.24 34.45 12.88 51.64 103.29 60.26 110.27
T.8 40.87 10.40 11.40 2.88 46.56 35.45 13.22 51.58 103.15 60.18 110.13
T.9 45.85 10.55 11.52 3.18 53.69 40.80 15.02 51.28 102.55 59.83 109.49
T.10 47.50 10.55 11.51 3.28 51.93 39.48 14.59 51.18 102.35 59.71 109.27
T.11 51.86 10.72 11.66 3.53 62.43 47.37 17.23 50.91 101.82 59.40 108.70
T.12 56.18 10.79 11.72 3.77 68.09 51.61 18.66 50.64 101.29 59.09 108.13
T.13 60.97 10.93 11.83 4.03 75.81 57.41 20.61 50.34 100.69 58.74 107.49
T.14 66.75 11.10 11.97 4.32 85.18 64.45 22.98 49.98 99.95 58.31 106.71
T.15 81.04 11.52 12.31 4.96 109.28 82.55 29.08 49.04 98.08 57.22 104.71
T.16 98.55 12.07 12.74 5.60 146.27 110.32 38.41 47.84 95.68 55.82 102.15
T.17 111.49 12.49 13.07 5.96 172.76 130.20 45.09 46.91 93.81 54.73 100.16

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

9.06 9.27 16.69 10.46 0.63 7.38 6.97 6.15 50.01 100.01 58.35 106.77
11.49 11.84 16.72 10.47 0.78 8.05 7.47 6.30 49.52 99.05 57.78 105.74
13.88 14.40 16.76 10.48 0.92 8.83 8.05 6.48 49.04 98.08 57.22 104.72
14.40 14.96 16.76 10.48 0.95 8.96 8.14 6.51 48.94 97.87 57.10 104.49
16.73 17.50 16.79 10.49 1.07 9.84 8.80 6.72 48.45 96.91 56.54 103.46
19.50 20.58 16.84 10.50 1.20 10.98 9.65 6.98 47.87 95.73 55.85 102.20
21.48 22.81 16.85 10.50 1.29 11.59 10.10 7.12 47.44 94.87 55.35 101.29
23.65 25.30 16.88 10.51 1.38 12.72 10.94 7.38 46.96 93.91 54.79 100.26
26.24 28.33 16.92 10.52 1.48 14.13 11.99 7.71 46.37 92.73 54.10 99.00
28.08 30.51 16.98 10.54 1.54 16.80 13.99 8.37 45.94 91.88 53.60 98.09
29.43 32.14 16.97 10.54 1.58 17.46 14.48 8.52 45.62 91.23 53.23 97.40
32.50 35.92 17.02 10.55 1.65 17.99 14.84 8.54 44.87 89.74 53.21 97.38
34.20 38.06 17.05 10.56 1.67 21.33 17.32 9.29 44.43 88.86 55.99 102.46
35.85 40.19 17.08 10.57 1.68 22.51 18.17 9.49 43.99 87.97 58.69 107.41
37.65 42.57 17.11 10.58 1.69 24.53 19.65 9.89 43.48 86.96 61.64 112.80
39.77 45.46 17.15 10.59 1.68 27.05 21.50 10.40 42.85 85.69 65.11 119.15
44.77 52.72 17.25 10.61 1.60 34.02 26.63 11.83 41.20 82.40 73.29 134.13
49.67 1ø10 61.83 17.31 10.63 2.33 39.34 30.76 13.60 42.85 85.69 65.11 119.151ø20 + 2ø16 22.18

2ø16 + 1ø10 14.77
2ø16 + 1ø12 15.95

3ø16 19.23

2ø16 11.69
1ø16 + 2ø12 13.30
2ø16 + 1ø8 13.83

1ø16 + 1ø12 9.85
3ø12 11.18

1ø16 + 2ø10 11.50

2ø12 8.31
1ø16 + 1ø8 8.61
1ø16 + 1ø10 9.16

2ø10 7.27
1ø12 + 1ø8 7.33
1ø12 + 1ø10 7.76

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 6.56
1ø10 + 1ø8 6.89

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 74.36
2ø16 + 1ø16 87.65

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 39.01
1ø16 + 1ø12 43.72
1ø16 + 1ø16 55.81

1ø16 27.03
1ø12 + 1ø12 32.30
1ø16 + 1ø8 35.14

1ø10 + 1ø10 23.67
1ø12 + 1ø8 24.33
1ø12 + 1ø10 27.91

1ø8 + 1ø8 16.93
1ø12 17.14

1ø10 + 1ø8 20.23

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

5.30
1ø8 10.58
1ø10 13.47

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 8 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 5.‐ (20+4)*65  Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 7.98 8.13 12.16 0.77 5.58 4.44 2.17 39.60 79.19 42.02 77.83
T.2 14.99 8.34 12.42 1.43 12.36 9.54 3.91 39.41 78.81 41.82 77.46
T.3 18.91 8.45 12.55 1.79 16.01 12.29 4.85 39.30 78.60 41.71 77.25
T.4 21.94 8.55 12.68 2.06 20.30 15.51 5.94 39.22 78.43 41.62 77.09
T.5 23.67 8.58 12.72 2.22 20.59 15.73 6.02 39.17 78.34 41.57 76.99
T.6 25.82 8.66 12.81 2.41 24.38 18.58 6.98 39.11 78.22 41.51 76.88
T.7 29.68 8.78 12.95 2.75 28.59 21.74 8.05 39.00 78.01 41.39 76.67
T.8 30.54 8.79 12.96 2.82 29.40 22.35 8.26 38.98 77.96 41.37 76.62
T.9 34.37 8.91 13.10 3.15 33.74 25.61 9.37 38.87 77.75 41.25 76.41
T.10 35.64 8.92 13.11 3.26 32.67 24.81 9.11 38.84 77.68 41.22 76.34
T.11 39.02 9.05 13.27 3.55 39.02 29.59 10.72 38.74 77.49 41.12 76.15
T.12 42.39 9.12 13.35 3.83 42.40 32.13 11.59 38.65 77.30 41.02 75.97
T.13 46.15 9.23 13.48 4.14 47.00 35.59 12.76 38.54 77.08 40.90 75.76
T.14 50.72 9.37 13.64 4.51 52.55 39.76 14.18 38.41 76.82 40.77 75.50
T.15 62.22 9.72 14.04 5.41 66.61 50.33 17.76 38.08 76.16 40.41 74.85
T.16 76.69 10.16 14.55 6.47 88.15 66.51 23.24 37.65 75.31 39.96 74.01
T.17 87.71 10.51 14.93 7.22 103.52 78.06 27.15 37.32 74.65 39.61 73.36

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

13.05 13.65 18.13 11.91 1.07 7.88 7.21 5.88 36.44 72.89 38.67 71.63
16.46 17.44 18.18 11.92 1.29 8.98 8.03 6.14 35.87 71.73 38.06 70.50
19.75 21.21 18.23 11.94 1.47 10.24 8.97 6.44 35.29 70.58 37.45 69.36
20.46 22.04 18.23 11.93 1.51 10.44 9.12 6.49 35.16 70.32 37.31 69.11
23.61 25.79 18.28 11.95 1.66 11.87 10.19 6.82 34.58 69.17 36.70 67.98
27.27 30.33 18.35 11.96 1.75 13.70 11.54 7.23 33.84 67.68 41.07 76.07
29.77 33.62 18.36 11.96 1.77 14.73 12.30 7.45 33.25 66.50 44.83 83.04
32.41 37.29 18.41 11.97 1.76 16.58 13.68 7.86 32.54 65.08 48.81 90.41
35.39 41.75 18.47 11.99 1.71 18.91 15.40 8.39 31.63 63.26 53.31 98.74
37.40 44.98 18.55 12.01 1.64 23.03 18.48 9.38 30.95 61.90 56.34 104.35
38.83 47.39 18.54 12.01 1.59 24.16 19.32 9.64 30.43 60.87 58.48 108.32
41.51 1ø12 52.97 18.61 12.02 2.53 24.46 19.62 9.93 32.54 65.08 48.81 90.41
44.49 1ø12 56.14 18.65 12.03 2.32 29.24 23.18 11.06 31.63 63.26 53.31 98.74
46.50 1ø12 59.29 18.69 12.04 2.19 30.91 24.42 11.44 30.95 61.90 56.34 104.35
48.58 1ø16 62.81 18.74 12.05 3.03 32.87 25.94 12.10 32.54 65.08 48.81 90.41
51.57 1ø16 67.09 18.80 12.07 2.80 36.11 28.36 12.85 31.63 63.26 53.31 98.74
62.11 2ø16 77.83 18.94 12.10 4.25 42.66 33.35 14.71 33.25 66.50 44.83 83.04
67.74 2ø16 91.33 19.04 12.11 3.89 52.90 41.00 17.21 31.63 63.26 53.31 98.741ø20 + 2ø16 29.10

2ø16 + 1ø10 19.02
2ø16 + 1ø12 20.61

3ø16 24.03

2ø16 14.78
1ø16 + 2ø12 17.12
2ø16 + 1ø8 17.93

1ø16 + 1ø12 11.89
3ø12 13.93

1ø16 + 2ø10 14.48

2ø12 9.39
1ø16 + 1ø8 9.87
1ø16 + 1ø10 10.77

2ø10 7.70
1ø12 + 1ø8 7.81
1ø12 + 1ø10 8.50

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 6.55
1ø10 + 1ø8 7.09

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 44.88
2ø16 + 1ø16 52.60

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 24.17
1ø16 + 1ø12 26.97
1ø16 + 1ø16 34.05

1ø16 16.96
1ø12 + 1ø12 20.15
1ø16 + 1ø8 21.86

1ø10 + 1ø10 14.90
1ø12 + 1ø8 15.31
1ø12 + 1ø10 17.49

1ø8 + 1ø8 10.72
1ø12 10.87

1ø10 + 1ø8 12.78

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

3.31
1ø8 6.73
1ø10 8.57

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 9 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 6.‐ (20+4)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 13.42 13.19 17.68 1.28 10.46 8.49 4.54 66.60 133.20 73.29 133.53
T.2 25.14 13.52 18.01 2.35 22.83 17.79 7.71 66.06 132.13 72.70 132.44
T.3 31.64 13.69 18.18 2.92 29.52 22.82 9.43 65.76 131.52 72.37 131.84
T.4 36.66 13.85 18.34 3.35 37.69 28.96 11.51 65.52 131.05 72.11 131.36
T.5 39.51 13.90 18.39 3.59 37.92 29.14 11.59 65.39 130.78 71.96 131.09
T.6 43.06 14.01 18.51 3.89 45.29 34.68 13.46 65.22 130.44 71.77 130.75
T.7 49.40 14.20 18.69 4.41 53.17 40.60 15.47 64.92 129.83 71.44 130.14
T.8 50.80 14.22 18.71 4.52 54.66 41.72 15.86 64.85 129.70 71.36 130.01
T.9 57.06 14.39 18.89 5.01 62.82 47.86 17.94 64.54 129.09 71.03 129.40
T.10 59.14 14.41 18.89 5.17 60.25 45.94 17.32 64.44 128.89 70.92 129.20
T.11 64.63 14.61 19.10 5.59 72.76 55.33 20.49 64.17 128.35 70.62 128.66
T.12 70.08 14.71 19.19 5.99 79.01 60.03 22.09 63.90 127.81 70.32 128.11
T.13 76.16 14.89 19.36 6.43 87.74 66.60 24.32 63.60 127.20 69.99 127.51
T.14 83.49 15.10 19.56 6.94 98.48 74.67 27.05 63.23 126.46 69.58 126.76
T.15 101.76 15.63 20.07 8.11 126.60 95.79 34.16 62.28 124.57 68.54 124.87
T.16 124.38 16.32 20.71 9.36 170.89 129.04 45.34 61.07 122.14 67.21 122.43
T.17 141.30 16.85 21.19 10.15 202.20 152.55 53.25 60.12 120.25 66.17 120.54

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

11.33 11.54 21.36 17.37 1.00 8.94 8.42 7.36 63.26 126.52 69.61 126.82
14.40 14.75 21.41 17.39 1.24 9.82 9.07 7.57 62.77 125.54 69.08 125.85
17.43 17.95 21.46 17.41 1.47 10.83 9.82 7.80 62.28 124.57 68.54 124.87
18.09 18.65 21.47 17.41 1.52 10.99 9.94 7.84 62.18 124.35 68.42 124.65
21.06 21.83 21.52 17.43 1.73 12.13 10.79 8.11 61.69 123.38 67.89 123.68
24.61 25.69 21.59 17.46 1.97 13.59 11.88 8.45 61.09 122.19 67.23 122.48
27.15 28.49 21.61 17.46 2.13 14.37 12.46 8.63 60.66 121.32 66.76 121.61
29.97 31.62 21.66 17.48 2.30 15.83 13.55 8.98 60.17 120.35 66.22 120.64
33.34 35.42 21.72 17.51 2.49 17.63 14.89 9.41 59.58 119.16 65.56 119.44
35.74 38.17 21.80 17.54 2.61 21.03 17.43 10.24 59.14 118.29 65.09 118.58
37.52 40.23 21.80 17.54 2.70 21.87 18.06 10.44 58.82 117.64 64.73 117.92
41.58 45.00 21.88 17.57 2.87 22.45 18.49 10.56 58.06 116.12 64.95 118.32
43.85 47.71 21.92 17.58 2.95 26.49 21.51 11.54 57.62 115.24 68.49 124.76
46.07 50.41 21.97 17.60 3.01 27.78 22.46 11.84 57.17 114.34 71.95 131.07
48.50 53.43 22.02 17.62 3.07 30.02 24.14 12.37 56.66 113.31 75.76 138.01
51.40 57.10 22.08 17.64 3.12 32.72 26.15 13.01 56.02 112.04 80.29 146.27
58.39 66.34 22.23 17.70 3.16 39.68 31.34 14.66 54.35 108.70 91.20 166.14
66.54 78.01 22.37 17.74 3.05 49.12 38.38 16.91 52.16 104.31 103.93 189.331ø20 + 2ø16 27.65

2ø16 + 1ø10 18.25
2ø16 + 1ø12 19.58

3ø16 23.00

2ø16 14.52
1ø16 + 2ø12 16.52
2ø16 + 1ø8 17.15

1ø16 + 1ø12 12.15
3ø12 13.84

1ø16 + 2ø10 14.25

2ø12 10.16
1ø16 + 1ø8 10.55
1ø16 + 1ø10 11.26

2ø10 8.81
1ø12 + 1ø8 8.89
1ø12 + 1ø10 9.45

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 7.89
1ø10 + 1ø8 8.32

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 87.19
2ø16 + 1ø16 102.90

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 45.46
1ø16 + 1ø12 50.86
1ø16 + 1ø16 64.97

1ø16 31.63
1ø12 + 1ø12 37.91
1ø16 + 1ø8 41.06

1ø10 + 1ø10 28.04
1ø12 + 1ø8 28.79
1ø12 + 1ø10 32.90

1ø8 + 1ø8 20.24
1ø12 20.36

1ø10 + 1ø8 24.07

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

6.51
1ø8 12.75
1ø10 16.13

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 10 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 7.‐ (20+5)*65  Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 8.35 8.74 13.91 0.84 5.84 4.65 2.27 41.47 82.95 44.01 81.52
T.2 15.71 8.96 14.20 1.57 12.94 9.99 4.09 41.28 82.57 43.81 81.15
T.3 19.82 9.08 14.35 1.96 16.77 12.87 5.07 41.18 82.36 43.70 80.94
T.4 22.99 9.18 14.49 2.26 21.26 16.24 6.22 41.09 82.19 43.61 80.78
T.5 24.81 9.22 14.54 2.44 21.56 16.47 6.30 41.05 82.09 43.56 80.68
T.6 27.06 9.30 14.64 2.65 25.53 19.46 7.31 40.99 81.98 43.50 80.57
T.7 31.11 9.42 14.80 3.02 29.93 22.77 8.43 40.88 81.76 43.39 80.36
T.8 32.01 9.44 14.82 3.11 30.79 23.41 8.65 40.86 81.72 43.36 80.31
T.9 36.03 9.56 14.98 3.47 35.33 26.82 9.81 40.75 81.50 43.25 80.10
T.10 37.36 9.57 14.99 3.59 34.21 25.98 9.54 40.72 81.43 43.21 80.03
T.11 40.91 9.71 15.17 3.91 40.86 30.98 11.23 40.62 81.24 43.11 79.85
T.12 44.45 9.78 15.26 4.22 44.40 33.65 12.13 40.53 81.05 43.01 79.66
T.13 48.40 9.90 15.41 4.57 49.22 37.27 13.36 40.42 80.84 42.90 79.45
T.14 53.20 10.05 15.60 4.98 55.03 41.63 14.84 40.29 80.58 42.76 79.19
T.15 65.29 10.41 16.06 5.98 69.76 52.70 18.60 39.96 79.92 42.41 78.54
T.16 80.52 10.89 16.64 7.16 92.30 69.65 24.34 39.53 79.06 41.95 77.70
T.17 92.13 11.25 17.08 8.01 108.06 81.49 28.35 39.20 78.40 41.60 77.05

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

13.72 14.32 20.33 13.62 1.18 8.89 8.28 7.08 38.32 76.64 40.67 75.32
17.32 18.30 20.37 13.63 1.43 9.89 9.03 7.30 37.74 75.49 40.06 74.19
20.80 22.26 20.43 13.64 1.65 11.04 9.88 7.57 37.17 74.33 39.44 73.05
21.55 23.14 20.43 13.64 1.69 11.22 10.02 7.61 37.04 74.08 39.31 72.80
24.89 27.07 20.48 13.66 1.87 12.53 10.99 7.91 36.46 72.92 38.69 71.67
28.78 31.84 20.54 13.67 1.98 14.20 12.22 8.28 35.72 71.44 43.35 80.29
31.45 35.30 20.56 13.67 2.02 15.12 12.90 8.46 35.13 70.25 47.37 87.73
34.28 39.16 20.61 13.69 2.02 16.82 14.16 8.83 34.42 68.84 51.63 95.63
37.50 43.86 20.66 13.70 1.98 18.95 15.73 9.30 33.51 67.01 56.48 104.60
39.67 47.25 20.75 13.73 1.93 23.17 18.82 10.11 32.83 65.65 59.76 110.68
41.22 49.78 20.74 13.72 1.87 24.52 19.77 10.27 32.31 64.63 62.09 115.00
44.57 55.66 20.81 13.74 1.72 26.34 21.00 10.33 31.12 62.24 67.14 124.35
47.08 1ø12 58.99 20.85 13.75 2.69 28.77 23.13 11.85 33.51 67.01 56.48 104.60
49.26 1ø12 62.31 20.90 13.76 2.57 30.80 24.57 12.11 32.83 65.65 59.76 110.68
50.81 1ø12 66.02 20.94 13.77 2.52 33.87 26.81 12.71 32.31 64.63 62.09 115.00
54.54 1ø16 70.53 21.00 13.78 3.25 35.29 28.04 13.55 33.51 67.01 56.48 104.60
61.62 1ø16 81.86 21.14 13.82 2.58 46.48 36.17 15.54 31.12 62.24 67.14 124.35
71.59 2ø16 96.12 21.25 13.83 4.51 51.32 40.12 17.73 33.51 67.01 56.48 104.601ø20 + 2ø16 28.92

2ø16 + 1ø10 19.76
2ø16 + 1ø12 20.79

3ø16 25.85

2ø16 15.67
1ø16 + 2ø12 17.49
2ø16 + 1ø8 18.34

1ø16 + 1ø12 12.51
3ø12 14.46

1ø16 + 2ø10 15.02

2ø12 10.25
1ø16 + 1ø8 10.68
1ø16 + 1ø10 11.49

2ø10 8.72
1ø12 + 1ø8 8.81
1ø12 + 1ø10 9.45

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 7.68
1ø10 + 1ø8 8.17

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 46.99
2ø16 + 1ø16 54.92

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 25.31
1ø16 + 1ø12 28.24
1ø16 + 1ø16 35.65

1ø16 17.76
1ø12 + 1ø12 21.10
1ø16 + 1ø8 22.89

1ø10 + 1ø10 15.60
1ø12 + 1ø8 16.03
1ø12 + 1ø10 18.32

1ø8 + 1ø8 11.23
1ø12 11.39

1ø10 + 1ø8 13.38

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

3.46
1ø8 7.04
1ø10 8.97

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 11 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 8.‐ (20+5)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 14.05 14.25 20.35 1.40 10.95 8.89 4.75 69.77 139.55 76.78 139.88
T.2 26.34 14.59 20.73 2.58 23.91 18.63 8.08 69.23 138.47 76.19 138.80
T.3 33.17 14.77 20.93 3.21 30.91 23.90 9.88 68.93 137.86 75.86 138.19
T.4 38.44 14.94 21.11 3.69 39.47 30.33 12.05 68.69 137.39 75.60 137.72
T.5 41.43 14.99 21.17 3.96 39.71 30.52 12.13 68.56 137.12 75.45 137.45
T.6 45.15 15.12 21.30 4.29 47.43 36.31 14.09 68.39 136.78 75.26 137.11
T.7 51.81 15.31 21.51 4.86 55.67 42.52 16.20 68.09 136.17 74.93 136.50
T.8 53.28 15.33 21.53 4.98 57.24 43.69 16.60 68.02 136.04 74.85 136.36
T.9 59.86 15.52 21.74 5.53 65.78 50.12 18.79 67.71 135.43 74.52 135.76
T.10 62.05 15.54 21.75 5.71 63.09 48.11 18.13 67.61 135.23 74.41 135.55
T.11 67.83 15.75 21.99 6.18 76.19 57.94 21.45 67.34 134.69 74.11 135.01
T.12 73.56 15.86 22.10 6.63 82.73 62.87 23.13 67.07 134.15 73.81 134.47
T.13 79.95 16.05 22.29 7.12 91.88 69.74 25.47 66.77 133.54 73.48 133.86
T.14 87.68 16.27 22.52 7.69 102.90 78.03 28.28 66.40 132.80 73.07 133.12
T.15 106.94 16.84 23.11 9.01 130.85 99.04 35.42 65.45 130.91 72.03 131.22
T.16 130.84 17.57 23.85 10.45 176.67 133.45 47.00 64.24 128.48 70.69 128.79
T.17 148.75 18.13 24.41 11.37 209.12 157.81 55.20 63.29 126.59 69.65 126.89

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

11.89 12.11 24.02 19.99 1.10 10.20 9.71 8.73 66.43 132.86 73.10 133.18
15.13 15.48 24.07 20.01 1.37 11.01 10.31 8.92 65.94 131.88 72.57 132.20
18.31 18.83 24.13 20.03 1.63 11.94 11.01 9.13 65.45 130.91 72.03 131.23
19.01 19.58 24.13 20.03 1.69 12.09 11.12 9.17 65.35 130.69 71.91 131.01
22.14 22.91 24.18 20.05 1.92 13.16 11.91 9.41 64.86 129.72 71.38 130.03
25.89 26.97 24.25 20.08 2.19 14.52 12.92 9.73 64.26 128.53 70.72 128.84
28.57 29.91 24.28 20.09 2.38 15.24 13.46 9.89 63.83 127.66 70.24 127.97
31.54 33.20 24.33 20.11 2.57 16.60 14.47 10.21 63.34 126.69 69.71 126.99
35.11 37.20 24.39 20.14 2.78 18.29 15.73 10.61 62.75 125.50 69.05 125.80
37.66 40.09 24.47 20.17 2.93 21.54 18.16 11.41 62.31 124.63 68.58 124.93
39.54 42.25 24.47 20.17 3.03 22.33 18.75 11.59 61.99 123.98 68.22 124.28
43.86 47.27 24.55 20.20 3.23 22.80 19.09 11.67 61.23 122.46 68.50 124.78
46.26 50.12 24.60 20.22 3.32 26.68 22.00 12.62 60.79 121.58 72.25 131.63
48.62 52.96 24.65 20.24 3.40 27.88 22.88 12.89 60.34 120.68 75.94 138.34
51.22 56.14 24.70 20.26 3.47 30.00 24.46 13.39 59.83 119.65 80.00 145.73
54.31 60.01 24.76 20.28 3.54 32.55 26.37 13.99 59.19 118.38 84.83 154.54
61.80 69.75 24.92 20.34 3.62 39.13 31.27 15.54 57.52 115.04 96.52 175.83
70.58 82.05 25.06 20.39 3.56 48.50 38.21 17.64 55.33 110.65 110.24 200.841ø20 + 2ø16 27.93

2ø16 + 1ø10 18.93
2ø16 + 1ø12 20.18

3ø16 23.40

2ø16 15.38
1ø16 + 2ø12 17.31
2ø16 + 1ø8 17.89

1ø16 + 1ø12 13.17
3ø12 14.78

1ø16 + 2ø10 15.17

2ø12 11.32
1ø16 + 1ø8 11.68
1ø16 + 1ø10 12.34

2ø10 10.07
1ø12 + 1ø8 10.14
1ø12 + 1ø10 10.66

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 9.22
1ø10 + 1ø8 9.61

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 90.22
2ø16 + 1ø16 106.50

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 47.60
1ø16 + 1ø12 53.16
1ø16 + 1ø16 67.23

1ø16 33.12
1ø12 + 1ø12 39.70
1ø16 + 1ø8 43.00

1ø10 + 1ø10 29.36
1ø12 + 1ø8 30.15
1ø12 + 1ø10 34.45

1ø8 + 1ø8 21.19
1ø12 21.32

1ø10 + 1ø8 25.20

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

6.82
1ø8 13.36
1ø10 16.89

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 12 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 9.‐ (22+4)*65  Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 8.73 9.31 15.24 0.92 6.10 4.86 2.38 43.35 86.70 46.01 85.21
T.2 16.42 9.54 15.54 1.71 13.53 10.44 4.28 43.16 86.32 45.81 84.84
T.3 20.72 9.67 15.71 2.15 17.52 13.45 5.30 43.06 86.11 45.69 84.63
T.4 24.05 9.77 15.85 2.48 22.21 16.97 6.50 42.97 85.95 45.60 84.47
T.5 25.94 9.81 15.90 2.67 22.53 17.21 6.59 42.93 85.85 45.55 84.37
T.6 28.30 9.90 16.01 2.90 26.68 20.33 7.64 42.87 85.73 45.49 84.26
T.7 32.54 10.02 16.18 3.31 31.28 23.79 8.81 42.76 85.52 45.38 84.05
T.8 33.48 10.04 16.20 3.40 32.17 24.46 9.04 42.74 85.47 45.35 84.00
T.9 37.69 10.17 16.36 3.81 36.92 28.03 10.25 42.63 85.26 45.24 83.79
T.10 39.09 10.18 16.38 3.94 35.75 27.16 9.97 42.59 85.19 45.20 83.72
T.11 42.80 10.32 16.56 4.29 42.70 32.38 11.73 42.50 85.00 45.10 83.54
T.12 46.51 10.40 16.66 4.63 46.40 35.16 12.68 42.40 84.81 45.00 83.35
T.13 50.65 10.53 16.82 5.01 51.44 38.95 13.96 42.30 84.60 44.89 83.14
T.14 55.68 10.68 17.01 5.47 57.51 43.51 15.51 42.17 84.34 44.75 82.88
T.15 68.35 11.06 17.49 6.57 72.90 55.08 19.44 41.84 83.67 44.40 82.23
T.16 84.34 11.55 18.10 7.89 96.46 72.79 25.43 41.41 82.82 43.95 81.40
T.17 96.54 11.93 18.56 8.83 112.92 85.16 29.63 41.08 82.16 43.59 80.74

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

14.40 14.99 20.43 14.95 1.31 8.74 8.03 6.61 40.20 80.40 42.66 79.01
18.18 19.16 20.49 14.97 1.59 9.93 8.91 6.89 39.62 79.24 42.05 77.88
21.85 23.31 20.55 14.98 1.83 11.27 9.92 7.20 39.04 78.09 41.44 76.74
22.65 24.23 20.55 14.98 1.88 11.49 10.08 7.25 38.92 77.83 41.30 76.49
26.17 28.35 20.61 15.00 2.08 13.02 11.22 7.61 38.34 76.68 40.69 75.36
30.29 33.36 20.69 15.02 2.23 14.98 12.67 8.05 37.60 75.19 45.63 84.51
33.13 36.98 20.71 15.02 2.28 16.08 13.48 8.28 37.00 74.01 49.90 92.42
36.15 41.03 20.76 15.04 2.30 18.06 14.95 8.73 36.30 72.59 54.45 100.85
39.60 45.96 20.83 15.06 2.27 20.54 16.79 9.29 35.38 70.77 59.64 110.47
41.94 49.52 20.92 15.09 2.22 24.98 20.10 10.36 34.70 69.41 63.18 117.01
43.62 52.18 20.92 15.08 2.18 26.19 21.00 10.63 34.19 68.38 65.70 121.68
47.25 58.35 21.01 15.11 2.03 27.30 21.82 10.84 32.99 65.98 71.17 131.82
49.68 1ø12 61.85 21.06 15.12 3.09 31.68 25.18 12.18 35.38 70.77 59.64 110.47
52.03 1ø12 65.34 21.10 15.13 2.97 33.44 26.49 12.58 34.70 69.41 63.18 117.01
53.70 1ø12 69.24 21.16 15.15 2.92 36.31 28.63 13.27 34.19 68.38 65.70 121.68
57.52 1ø16 73.98 21.23 15.17 3.72 39.07 30.75 14.10 35.38 70.77 59.64 110.47
65.17 1ø16 85.90 21.40 15.21 3.04 48.13 37.49 16.22 32.99 65.98 71.17 131.82
75.44 2ø16 100.92 21.53 15.24 5.18 57.17 44.38 18.80 35.38 70.77 59.64 110.471ø20 + 2ø16 31.59

2ø16 + 1ø10 20.95
2ø16 + 1ø12 22.43

3ø16 26.86

2ø16 16.33
1ø16 + 2ø12 18.68
2ø16 + 1ø8 19.53

1ø16 + 1ø12 13.04
3ø12 15.23

1ø16 + 2ø10 15.82

2ø12 10.36
1ø16 + 1ø8 10.88
1ø16 + 1ø10 11.84

2ø10 8.56
1ø12 + 1ø8 8.67
1ø12 + 1ø10 9.42

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 7.32
1ø10 + 1ø8 7.90

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 49.11
2ø16 + 1ø16 57.39

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 26.45
1ø16 + 1ø12 29.51
1ø16 + 1ø16 37.26

1ø16 18.56
1ø12 + 1ø12 22.05
1ø16 + 1ø8 23.92

1ø10 + 1ø10 16.30
1ø12 + 1ø8 16.75
1ø12 + 1ø10 19.14

1ø8 + 1ø8 11.73
1ø12 11.90

1ø10 + 1ø8 13.98

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

3.62
1ø8 7.36
1ø10 9.38

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 13 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 10.‐ (22+4)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 14.69 15.14 22.17 1.54 11.45 9.29 4.96 72.94 145.89 80.27 146.24
T.2 27.55 15.49 22.56 2.83 24.99 19.47 8.44 72.40 144.81 79.68 145.16
T.3 34.69 15.68 22.77 3.52 32.30 24.97 10.32 72.10 144.20 79.34 144.55
T.4 40.21 15.85 22.96 4.05 41.25 31.70 12.60 71.86 143.73 79.08 144.07
T.5 43.35 15.91 23.02 4.34 41.49 31.89 12.68 71.73 143.46 78.94 143.80
T.6 47.25 16.04 23.16 4.70 49.56 37.95 14.73 71.56 143.12 78.75 143.46
T.7 54.22 16.24 23.38 5.34 58.18 44.43 16.93 71.26 142.51 78.42 142.86
T.8 55.77 16.26 23.40 5.47 59.81 45.66 17.35 71.19 142.38 78.34 142.72
T.9 62.67 16.46 23.62 6.08 68.74 52.37 19.64 70.88 141.77 78.01 142.11
T.10 64.95 16.47 23.63 6.28 65.94 50.27 18.95 70.78 141.57 77.90 141.91
T.11 71.02 16.70 23.87 6.80 79.62 60.55 22.42 70.51 141.03 77.60 141.37
T.12 77.04 16.81 23.99 7.30 86.46 65.70 24.17 70.24 140.49 77.30 140.83
T.13 83.75 17.00 24.19 7.84 96.02 72.88 26.61 69.94 139.88 76.97 140.22
T.14 91.87 17.23 24.43 8.48 107.54 81.54 29.56 69.57 139.14 76.56 139.47
T.15 112.12 17.82 25.05 9.96 136.75 103.50 37.02 68.62 137.25 75.52 137.58
T.16 137.30 18.58 25.82 11.59 182.67 138.02 48.71 67.41 134.82 74.18 135.14
T.17 156.20 19.16 26.40 12.65 215.88 162.96 57.11 66.46 132.93 73.14 133.25

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

12.46 12.68 24.14 21.81 1.21 10.05 9.49 8.37 69.60 139.20 76.59 139.53
15.86 16.21 24.20 21.83 1.51 10.98 10.18 8.59 69.11 138.22 76.06 138.56
19.20 19.72 24.26 21.86 1.80 12.04 10.97 8.84 68.62 137.25 75.52 137.58
19.94 20.50 24.26 21.86 1.86 12.21 11.10 8.88 68.52 137.03 75.40 137.36
23.22 24.00 24.33 21.89 2.13 13.43 12.00 9.16 68.03 136.06 74.87 136.39
27.17 28.25 24.40 21.93 2.43 14.97 13.16 9.53 67.43 134.87 74.21 135.19
29.99 31.33 24.43 21.94 2.63 15.80 13.77 9.72 67.00 134.00 73.73 134.33
33.12 34.77 24.49 21.96 2.85 17.35 14.93 10.09 66.51 133.03 73.20 133.35
36.88 38.97 24.56 21.99 3.09 19.26 16.35 10.54 65.92 131.84 72.54 132.15
39.57 42.00 24.64 22.04 3.26 22.89 19.07 11.43 65.49 130.97 72.07 131.29
41.56 44.27 24.65 22.03 3.37 23.78 19.74 11.64 65.16 130.32 71.71 130.64
46.13 49.54 24.74 22.07 3.61 24.37 20.16 11.76 64.40 128.80 72.04 131.24
48.67 52.54 24.79 22.10 3.72 28.69 23.40 12.81 63.96 127.92 76.02 138.49
51.17 55.52 24.84 22.12 3.81 30.05 24.41 13.12 63.51 127.02 79.93 145.61
53.93 58.86 24.90 22.15 3.90 32.43 26.18 13.69 63.00 126.00 84.24 153.46
57.22 62.92 24.97 22.18 3.99 35.30 28.32 14.37 62.36 124.72 89.37 162.82
65.20 73.15 25.15 22.26 4.12 42.69 33.83 16.12 60.69 121.38 101.84 185.52
74.63 86.09 25.31 22.32 4.11 52.68 41.29 18.50 58.50 116.99 116.56 212.341ø20 + 2ø16 29.90

2ø16 + 1ø10 19.94
2ø16 + 1ø12 21.35

3ø16 24.98

2ø16 15.96
1ø16 + 2ø12 18.10
2ø16 + 1ø8 18.76

1ø16 + 1ø12 13.45
3ø12 15.25

1ø16 + 2ø10 15.69

2ø12 11.34
1ø16 + 1ø8 11.75
1ø16 + 1ø10 12.51

2ø10 9.91
1ø12 + 1ø8 9.99
1ø12 + 1ø10 10.58

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 8.93
1ø10 + 1ø8 9.39

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 93.36
2ø16 + 1ø16 110.04

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 49.75
1ø16 + 1ø12 55.55
1ø16 + 1ø16 70.26

1ø16 34.61
1ø12 + 1ø12 41.48
1ø16 + 1ø8 44.94

1ø10 + 1ø10 30.68
1ø12 + 1ø8 31.51
1ø12 + 1ø10 36.00

1ø8 + 1ø8 22.15
1ø12 22.29

1ø10 + 1ø8 26.34

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

7.12
1ø8 13.96
1ø10 17.65

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 14 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 11.‐ (22+5)*65  Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 9.11 9.97 17.33 1.00 6.37 5.07 2.48 45.23 90.46 48.00 88.90
T.2 17.14 10.21 17.67 1.87 14.11 10.89 4.46 45.04 90.08 47.80 88.53
T.3 21.62 10.34 17.86 2.34 18.28 14.03 5.53 44.93 89.87 47.69 88.32
T.4 25.10 10.46 18.02 2.70 23.17 17.71 6.78 44.85 89.70 47.60 88.16
T.5 27.07 10.50 18.08 2.91 23.50 17.96 6.87 44.80 89.61 47.55 88.06
T.6 29.54 10.58 18.20 3.16 27.83 21.21 7.97 44.74 89.49 47.48 87.95
T.7 33.97 10.72 18.39 3.61 32.63 24.82 9.19 44.64 89.27 47.37 87.74
T.8 34.95 10.73 18.41 3.71 33.56 25.52 9.43 44.61 89.23 47.35 87.69
T.9 39.35 10.87 18.60 4.15 38.51 29.24 10.70 44.51 89.01 47.23 87.48
T.10 40.81 10.88 18.62 4.30 37.29 28.33 10.40 44.47 88.94 47.20 87.41
T.11 44.70 11.03 18.83 4.68 44.54 33.77 12.24 44.38 88.75 47.10 87.23
T.12 48.56 11.11 18.94 5.06 48.40 36.68 13.23 44.28 88.56 46.99 87.04
T.13 52.90 11.24 19.12 5.48 53.65 40.62 14.57 44.18 88.35 46.88 86.83
T.14 58.16 11.40 19.34 5.98 59.99 45.38 16.18 44.05 88.09 46.74 86.58
T.15 71.42 11.80 19.89 7.19 76.04 57.45 20.28 43.71 87.43 46.39 85.92
T.16 88.17 12.32 20.58 8.65 100.62 75.92 26.53 43.29 86.58 45.94 85.09
T.17 100.95 12.72 21.11 9.70 117.79 88.83 30.91 42.96 85.91 45.59 84.43

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

15.07 15.67 22.91 16.99 1.44 9.84 9.19 7.90 42.08 84.15 44.65 82.70
19.04 20.02 22.97 17.01 1.75 10.91 9.99 8.14 41.50 83.00 44.04 81.57
22.90 24.36 23.03 17.03 2.03 12.14 10.90 8.43 40.92 81.84 43.43 80.44
23.74 25.32 23.03 17.03 2.08 12.34 11.05 8.47 40.79 81.59 43.29 80.18
27.45 29.63 23.09 17.05 2.31 13.74 12.09 8.80 40.22 80.43 42.68 79.05
31.81 34.87 23.16 17.07 2.48 15.52 13.41 9.19 39.47 78.95 47.91 88.73
34.81 38.66 23.19 17.07 2.55 16.50 14.13 9.38 38.88 77.76 52.43 97.11
38.02 42.90 23.24 17.09 2.59 18.31 15.47 9.78 38.17 76.35 57.27 106.07
41.70 48.06 23.31 17.11 2.58 20.58 17.15 10.28 37.26 74.53 62.81 116.33
44.21 51.79 23.40 17.14 2.55 24.78 20.28 11.29 36.58 73.17 66.60 123.34
46.01 54.57 23.40 17.13 2.51 25.88 21.09 11.53 36.07 72.14 69.31 128.37
49.94 61.04 23.49 17.15 2.37 27.30 22.04 11.53 34.87 69.73 75.22 139.33
52.03 64.71 23.54 17.17 2.27 33.03 26.26 12.72 34.18 68.37 78.36 145.14
54.79 1ø12 68.36 23.59 17.18 3.40 32.72 26.27 13.38 36.58 73.17 66.60 123.34
56.59 1ø12 72.45 23.64 17.20 3.37 35.42 28.29 14.02 36.07 72.14 69.31 128.37
60.52 1ø12 77.42 23.71 17.22 3.04 39.76 31.42 14.75 34.87 69.73 75.22 139.33
68.74 1ø16 89.93 23.88 17.26 3.56 47.74 37.44 16.82 34.87 69.73 75.22 139.33
79.29 2ø16 105.71 24.02 17.29 5.89 55.32 43.33 19.34 37.26 74.53 62.81 116.331ø20 + 2ø16 31.33

2ø16 + 1ø10 21.16
2ø16 + 1ø12 23.09

3ø16 27.13

2ø16 16.79
1ø16 + 2ø12 19.49
2ø16 + 1ø8 19.82

1ø16 + 1ø12 13.72
3ø12 15.78

1ø16 + 2ø10 16.31

2ø12 11.30
1ø16 + 1ø8 11.76
1ø16 + 1ø10 12.63

2ø10 9.66
1ø12 + 1ø8 9.76
1ø12 + 1ø10 10.44

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 8.54
1ø10 + 1ø8 9.07

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 51.23
2ø16 + 1ø16 59.87

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 27.59
1ø16 + 1ø12 30.78
1ø16 + 1ø16 38.87

1ø16 19.36
1ø12 + 1ø12 23.01
1ø16 + 1ø8 24.95

1ø10 + 1ø10 17.01
1ø12 + 1ø8 17.47
1ø12 + 1ø10 19.97

1ø8 + 1ø8 12.24
1ø12 12.41

1ø10 + 1ø8 14.59

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

3.77
1ø8 7.68
1ø10 9.78

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 15 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 12.‐ (22+5)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:180mm

T.1 15.33 16.28 25.35 1.67 11.94 9.69 5.18 76.11 152.23 83.76 152.59
T.2 28.75 16.65 25.80 3.08 26.07 20.31 8.80 75.57 151.15 83.17 151.51
T.3 36.22 16.85 26.04 3.84 33.69 26.05 10.76 75.27 150.54 82.83 150.90
T.4 41.98 17.03 26.26 4.42 43.02 33.06 13.14 75.03 150.07 82.57 150.43
T.5 45.26 17.09 26.33 4.74 43.28 33.26 13.23 74.90 149.80 82.42 150.16
T.6 49.34 17.23 26.49 5.14 51.70 39.59 15.36 74.73 149.46 82.24 149.82
T.7 56.64 17.44 26.73 5.83 60.69 46.35 17.66 74.43 148.85 81.90 149.21
T.8 58.25 17.46 26.76 5.99 62.39 47.63 18.10 74.36 148.72 81.83 149.08
T.9 65.47 17.67 27.00 6.66 71.70 54.63 20.48 74.05 148.11 81.50 148.47
T.10 67.86 17.69 27.02 6.87 68.78 52.44 19.77 73.95 147.91 81.38 148.26
T.11 74.21 17.92 27.30 7.44 83.05 63.16 23.38 73.68 147.37 81.09 147.72
T.12 80.51 18.05 27.44 8.00 90.19 68.53 25.22 73.41 146.83 80.79 147.18
T.13 87.54 18.25 27.67 8.60 100.16 76.02 27.76 73.11 146.22 80.46 146.57
T.14 96.05 18.49 27.95 9.31 112.17 85.06 30.83 72.74 145.48 80.05 145.83
T.15 117.30 19.11 28.65 10.96 142.64 107.96 38.61 71.79 143.59 79.01 143.94
T.16 143.75 19.91 29.53 12.80 190.55 143.97 50.80 70.58 141.16 77.67 141.50
T.17 163.65 20.53 30.21 14.01 223.59 168.81 59.23 69.63 139.27 76.63 139.61

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

13.03 13.24 27.07 24.93 1.33 11.41 10.89 9.86 72.77 145.54 80.08 145.89
16.58 16.93 27.13 24.96 1.66 12.27 11.53 10.05 72.28 144.56 79.55 144.91
20.09 20.61 27.19 24.99 1.97 13.26 12.26 10.28 71.80 143.59 79.01 143.94
20.86 21.42 27.20 24.99 2.04 13.41 12.38 10.32 71.69 143.37 78.89 143.72
24.30 25.08 27.26 25.02 2.34 14.54 13.22 10.58 71.20 142.40 78.35 142.74
28.44 29.53 27.34 25.06 2.67 15.98 14.29 10.91 70.60 141.21 77.70 141.55
31.41 32.75 27.37 25.07 2.90 16.75 14.86 11.09 70.17 140.34 77.22 140.68
34.70 36.35 27.43 25.10 3.14 18.19 15.94 11.43 69.68 139.37 76.69 139.70
38.66 40.74 27.50 25.13 3.42 19.98 17.27 11.85 69.09 138.18 76.03 138.51
41.49 43.92 27.59 25.17 3.61 23.44 19.86 12.70 68.66 137.31 75.55 137.64
43.59 46.30 27.60 25.17 3.74 24.28 20.48 12.89 68.33 136.66 75.20 136.99
48.40 51.81 27.69 25.21 4.01 24.76 20.83 12.97 67.57 135.15 75.59 137.71
51.09 54.95 27.74 25.24 4.14 28.90 23.93 13.98 67.13 134.26 79.79 145.36
53.73 58.07 27.80 25.26 4.25 30.16 24.86 14.27 66.68 133.36 83.92 152.88
56.65 61.57 27.85 25.29 4.36 32.41 26.54 14.80 66.17 132.34 88.47 161.18
60.13 65.83 27.93 25.32 4.47 35.12 28.56 15.44 65.53 131.06 93.92 171.10
68.61 76.56 28.11 25.40 4.65 42.09 33.75 17.08 63.86 127.72 107.16 195.21
78.67 90.14 28.28 25.46 4.69 51.51 40.77 19.30 61.67 123.33 122.88 223.851ø20 + 2ø16 30.04

2ø16 + 1ø10 20.67
2ø16 + 1ø12 22.00

3ø16 25.41

2ø16 16.90
1ø16 + 2ø12 18.95
2ø16 + 1ø8 19.57

1ø16 + 1ø12 14.56
3ø12 16.28

1ø16 + 2ø10 16.68

2ø12 12.60
1ø16 + 1ø8 12.97
1ø16 + 1ø10 13.68

2ø10 11.27
1ø12 + 1ø8 11.35
1ø12 + 1ø10 11.90

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 10.37
1ø10 + 1ø8 10.79

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 97.39
2ø16 + 1ø16 114.02

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 51.89
1ø16 + 1ø12 57.94
1ø16 + 1ø16 73.29

1ø16 36.10
1ø12 + 1ø12 43.27
1ø16 + 1ø8 46.87

1ø10 + 1ø10 32.00
1ø12 + 1ø8 32.86
1ø12 + 1ø10 37.56

1ø8 + 1ø8 23.10
1ø12 23.25

1ø10 + 1ø8 27.47

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

7.43
1ø8 14.56
1ø10 18.41

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 16 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 13.‐ (25+4)*65 Armadura base 2ø6 Hcel:240mm

T.1 9.87 11.18 20.70 1.18 6.89 5.49 2.68 48.91 97.83 48.84 90.00
T.2 18.57 11.44 21.08 2.19 15.28 11.80 4.83 48.73 97.45 48.65 89.65
T.3 23.43 11.58 21.29 2.75 19.79 15.19 5.99 48.62 97.24 48.55 89.45
T.4 27.20 11.70 21.47 3.18 25.09 19.17 7.34 48.54 97.07 48.46 89.30
T.5 29.34 11.74 21.54 3.42 25.44 19.44 7.44 48.49 96.98 48.42 89.21
T.6 32.02 11.83 21.67 3.72 30.13 22.96 8.63 48.43 96.86 48.36 89.11
T.7 36.83 11.98 21.88 4.26 35.33 26.87 9.95 48.32 96.65 48.25 88.91
T.8 37.89 12.00 21.91 4.37 36.33 27.63 10.21 48.30 96.60 48.23 88.87
T.9 42.67 12.14 22.12 4.90 41.69 31.66 11.58 48.19 96.39 48.12 88.67
T.10 44.26 12.16 22.14 5.07 40.37 30.67 11.26 48.16 96.32 48.09 88.61
T.11 48.48 12.31 22.37 5.53 48.22 36.56 13.25 48.06 96.13 47.99 88.43
T.12 52.68 12.41 22.50 5.98 52.40 39.71 14.32 47.97 95.94 47.90 88.26
T.13 57.39 12.55 22.70 6.47 58.09 43.98 15.77 47.86 95.73 47.79 88.06
T.14 63.12 12.72 22.95 7.07 64.94 49.14 17.52 47.73 95.47 47.66 87.82
T.15 77.56 13.15 23.56 8.53 82.32 62.20 21.95 47.40 94.80 47.33 87.21
T.16 95.81 13.70 24.34 10.28 108.93 82.20 28.72 46.98 93.95 46.91 86.43
T.17 109.78 14.13 24.93 11.56 127.53 96.17 33.46 46.65 93.29 46.58 85.82

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

16.41 17.01 23.92 20.35 1.72 10.08 9.30 7.74 45.77 91.53 45.70 84.20
20.76 21.75 23.98 20.37 2.10 11.38 10.27 8.05 45.19 90.38 45.12 83.14
25.00 26.46 24.06 20.40 2.44 12.85 11.37 8.40 44.61 89.23 44.55 82.08
25.92 27.51 24.07 20.40 2.51 13.09 11.55 8.45 44.49 88.97 44.42 81.85
30.02 32.19 24.14 20.43 2.80 14.77 12.80 8.85 43.91 87.82 43.84 80.79
34.83 37.89 24.23 20.46 3.04 16.91 14.38 9.33 43.17 86.34 49.29 90.83
38.17 42.02 24.26 20.47 3.15 18.10 15.26 9.58 42.58 85.15 54.02 99.53
41.76 46.64 24.33 20.49 3.23 20.27 16.87 10.07 41.87 83.74 59.10 108.90
45.90 52.26 24.42 20.52 3.26 22.97 18.88 10.68 40.96 81.92 64.96 119.70
48.76 56.33 24.52 20.56 3.25 27.86 22.53 11.86 40.28 80.56 68.99 127.13
50.81 59.37 24.52 20.56 3.23 29.18 23.50 12.16 39.77 79.53 71.90 132.48
55.31 66.42 24.63 20.59 3.12 30.34 24.35 12.37 38.56 77.12 78.28 144.23
57.72 70.43 24.69 20.61 3.02 36.15 28.69 13.78 37.87 75.74 81.68 150.51
60.01 1ø12 74.42 24.75 20.63 2.91 38.16 30.19 14.24 37.19 74.38 84.93 156.49
62.36 1ø12 78.88 24.82 20.66 4.33 40.33 31.91 15.07 39.77 79.53 71.90 132.48
66.87 1ø12 84.32 24.91 20.68 3.99 44.34 34.89 15.98 38.56 77.12 78.28 144.23
75.86 1ø16 98.00 25.12 20.75 4.67 53.31 41.65 18.31 38.56 77.12 78.28 144.23
86.99 2ø16 115.29 25.30 20.80 7.44 63.40 49.33 21.19 40.96 81.92 64.96 119.701ø20 + 2ø16 35.26

2ø16 + 1ø10 23.49
2ø16 + 1ø12 25.44

3ø16 29.98

2ø16 18.36
1ø16 + 2ø12 21.24
2ø16 + 1ø8 22.21

1ø16 + 1ø12 14.78
3ø12 17.19

1ø16 + 2ø10 17.83

2ø12 11.86
1ø16 + 1ø8 12.42
1ø16 + 1ø10 13.47

2ø10 9.88
1ø12 + 1ø8 10.00
1ø12 + 1ø10 10.82

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 8.52
1ø10 + 1ø8 9.16

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 55.46
2ø16 + 1ø16 64.82

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 29.88
1ø16 + 1ø12 33.33
1ø16 + 1ø16 42.08

1ø16 20.96
1ø12 + 1ø12 24.91
1ø16 + 1ø8 27.01

1ø10 + 1ø10 18.41
1ø12 + 1ø8 18.92
1ø12 + 1ø10 21.62

1ø8 + 1ø8 13.25
1ø12 13.44

1ø10 + 1ø8 15.79

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

4.09
1ø8 8.31
1ø10 10.59

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 17 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 14.‐ (25+4)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:240mm

T.1 16.61 18.21 30.16 1.97 12.93 10.49 5.61 82.34 164.67 85.45 154.72
T.2 31.17 18.60 30.66 3.63 28.22 21.99 9.53 81.80 163.59 84.89 153.71
T.3 39.27 18.82 30.93 4.53 36.48 28.20 11.65 81.49 162.99 84.57 153.14
T.4 45.53 19.01 31.16 5.21 46.58 35.79 14.22 81.26 162.52 84.33 152.70
T.5 49.09 19.08 31.24 5.59 46.86 36.01 14.32 81.12 162.25 84.19 152.44
T.6 53.53 19.22 31.42 6.06 55.97 42.86 16.63 80.95 161.91 84.01 152.13
T.7 61.46 19.44 31.70 6.90 65.70 50.18 19.12 80.65 161.30 83.70 151.56
T.8 63.22 19.47 31.73 7.08 67.55 51.56 19.60 80.58 161.17 83.63 151.43
T.9 71.08 19.69 32.00 7.88 77.63 59.15 22.17 80.28 160.56 83.32 150.86
T.10 73.68 19.72 32.02 8.14 74.46 56.78 21.40 80.18 160.36 83.21 150.67
T.11 80.60 19.96 32.33 8.83 89.92 68.38 25.32 79.91 159.82 82.93 150.17
T.12 87.47 20.10 32.49 9.49 97.64 74.19 27.30 79.64 159.28 82.65 149.66
T.13 95.14 20.31 32.74 10.22 108.43 82.31 30.06 79.34 158.67 82.34 149.09
T.14 104.43 20.57 33.06 11.08 121.44 92.09 33.38 78.97 157.93 81.95 148.39
T.15 127.66 21.24 33.84 13.10 154.43 116.89 41.80 78.02 156.05 80.97 146.62
T.16 156.67 22.09 34.83 15.39 206.29 155.86 55.00 76.81 153.62 79.71 144.34
T.17 178.55 22.75 35.58 16.93 242.07 182.76 64.13 75.87 151.73 78.73 142.57

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

14.16 14.38 28.41 29.72 1.57 11.62 11.00 9.78 79.00 157.99 81.98 148.45
18.04 18.39 28.48 29.75 1.97 12.68 11.81 10.07 78.51 157.02 81.48 147.53
21.86 22.38 28.56 29.80 2.35 13.88 12.72 10.40 78.02 156.05 80.97 146.62
22.70 23.27 28.56 29.80 2.43 14.08 12.87 10.45 77.92 155.83 80.86 146.42
26.47 27.24 28.64 29.84 2.79 15.42 13.89 10.82 77.43 154.86 80.36 145.50
31.00 32.08 28.73 29.89 3.20 17.10 15.14 11.23 76.83 153.67 79.74 144.39
34.25 35.58 28.77 29.91 3.48 17.99 15.81 11.44 76.40 152.81 79.29 143.57
37.86 39.51 28.84 29.94 3.78 19.66 17.05 11.83 75.92 151.83 78.79 142.66
42.21 44.29 28.92 29.99 4.12 21.73 18.59 12.32 75.32 150.64 78.17 141.54
45.32 47.75 29.02 30.05 4.36 25.68 21.55 13.29 74.89 149.78 77.72 140.73
47.63 50.34 29.03 30.05 4.52 26.64 22.27 13.52 74.56 149.13 77.38 140.12
52.94 56.35 29.14 30.10 4.87 27.24 22.70 13.63 73.81 147.62 77.86 140.98
55.91 59.77 29.20 30.14 5.04 31.95 26.23 14.78 73.37 146.74 82.23 148.90
58.84 63.18 29.26 30.17 5.20 33.41 27.31 15.12 72.92 145.84 86.54 156.70
62.07 67.00 29.33 30.21 5.35 35.99 29.24 15.73 72.40 144.81 91.30 165.32
65.95 71.65 29.41 30.25 5.51 39.09 31.55 16.47 71.77 143.53 97.00 175.64
75.42 83.37 29.63 30.36 5.81 47.07 37.50 18.36 70.10 140.20 110.93 200.86
86.76 98.23 29.83 30.46 5.97 57.85 45.54 20.93 67.91 135.82 127.61 231.061ø20 + 2ø16 33.23

2ø16 + 1ø10 22.49
2ø16 + 1ø12 24.01

3ø16 27.93

2ø16 18.17
1ø16 + 2ø12 20.51
2ø16 + 1ø8 21.22

1ø16 + 1ø12 15.46
3ø12 17.42

1ø16 + 2ø10 17.89

2ø12 13.19
1ø16 + 1ø8 13.62
1ø16 + 1ø10 14.44

2ø10 11.56
1ø12 + 1ø8 11.66
1ø12 + 1ø10 12.35

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 10.39
1ø10 + 1ø8 10.94

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 105.43
2ø16 + 1ø16 123.44

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 56.18
1ø16 + 1ø12 62.73
1ø16 + 1ø16 79.35

1ø16 39.09
1ø12 + 1ø12 46.85
1ø16 + 1ø8 50.75

1ø10 + 1ø10 34.65
1ø12 + 1ø8 35.58
1ø12 + 1ø10 40.66

1ø8 + 1ø8 25.01
1ø12 25.17

1ø10 + 1ø8 29.74

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

8.05
1ø8 15.76
1ø10 19.93

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
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FORJADO 15.‐ (25+5)*65 Armadura base 2ø6 Hcel:240mm

T.1 10.25 11.92 23.37 1.27 7.15 5.70 2.79 50.79 101.58 50.71 93.45
T.2 19.28 12.18 23.81 2.36 15.86 12.25 5.02 50.60 101.20 50.53 93.10
T.3 24.33 12.33 24.04 2.97 20.55 15.77 6.22 50.49 100.99 50.42 92.90
T.4 28.25 12.45 24.24 3.43 26.04 19.90 7.62 50.41 100.82 50.34 92.75
T.5 30.48 12.50 24.32 3.69 26.41 20.18 7.72 50.36 100.73 50.29 92.66
T.6 33.26 12.59 24.47 4.02 31.28 23.84 8.95 50.31 100.61 50.23 92.56
T.7 38.25 12.74 24.71 4.60 36.68 27.90 10.33 50.20 100.40 50.12 92.36
T.8 39.36 12.77 24.74 4.73 37.72 28.68 10.60 50.18 100.35 50.10 92.32
T.9 44.33 12.91 24.97 5.29 43.28 32.86 12.02 50.07 100.14 49.99 92.12
T.10 45.98 12.94 25.00 5.48 41.91 31.84 11.69 50.03 100.07 49.96 92.06
T.11 50.37 13.09 25.26 5.97 50.06 37.96 13.75 49.94 99.88 49.86 91.88
T.12 54.74 13.19 25.41 6.46 54.40 41.22 14.87 49.84 99.69 49.77 91.71
T.13 59.64 13.34 25.64 7.00 60.30 45.66 16.37 49.74 99.48 49.66 91.51
T.14 65.60 13.52 25.91 7.65 67.42 51.01 18.19 49.61 99.22 49.53 91.27
T.15 80.63 13.97 26.61 9.23 85.47 64.58 22.79 49.28 98.55 49.20 90.66
T.16 99.64 14.54 27.48 11.15 113.09 85.33 29.82 48.85 97.70 48.78 89.88
T.17 114.19 14.99 28.15 12.55 132.39 99.84 34.74 48.52 97.04 48.45 89.27

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

17.09 17.68 26.82 22.97 1.87 11.23 10.52 9.10 47.64 95.28 47.57 87.65
21.63 22.61 26.89 22.99 2.29 12.46 11.45 9.43 47.06 94.13 46.99 86.59
26.05 27.51 26.96 23.02 2.66 13.82 12.47 9.76 46.49 92.98 46.42 85.53
27.02 28.60 26.97 23.02 2.74 14.04 12.63 9.81 46.36 92.72 46.29 85.30
31.30 33.48 27.04 23.05 3.07 15.57 13.77 10.17 45.78 91.57 45.72 84.24
36.35 39.41 27.13 23.08 3.34 17.52 15.21 10.60 45.04 90.09 51.43 94.77
39.85 43.70 27.17 23.09 3.47 18.58 15.99 10.81 44.45 88.90 56.40 103.92
43.63 48.51 27.23 23.11 3.57 20.56 17.46 11.25 43.75 87.49 61.74 113.77
48.01 54.36 27.32 23.14 3.63 23.03 19.29 11.80 42.84 85.67 67.93 125.18
51.02 58.60 27.42 23.18 3.64 27.64 22.73 12.90 42.16 84.31 72.21 133.05
53.20 61.76 27.43 23.18 3.62 28.83 23.61 13.16 41.64 83.29 75.29 138.73
58.00 69.11 27.53 23.21 3.53 29.75 24.27 13.31 40.44 80.87 82.08 151.25
60.58 73.28 27.59 23.23 3.45 35.27 28.39 14.64 39.75 79.49 85.73 157.97
63.04 77.44 27.66 23.25 3.35 37.10 29.75 15.05 39.06 78.13 89.21 164.38
65.68 82.10 27.72 23.28 3.21 40.91 32.51 15.72 38.30 76.60 92.94 171.25
70.05 1ø12 87.76 27.81 23.30 4.53 43.02 34.26 16.74 40.44 80.87 82.08 151.25
77.72 1ø12 102.04 28.02 23.38 4.03 53.36 41.89 18.96 38.30 76.60 92.94 171.25
90.84 2ø16 120.08 28.20 23.42 8.28 61.25 48.09 21.77 42.84 85.67 67.93 125.181ø20 + 2ø16 34.93

2ø16 + 1ø10 24.11
2ø16 + 1ø12 25.50

3ø16 30.43

2ø16 18.79
1ø16 + 2ø12 21.52
2ø16 + 1ø8 22.40

1ø16 + 1ø12 15.54
3ø12 17.81

1ø16 + 2ø10 18.38

2ø12 12.90
1ø16 + 1ø8 13.40
1ø16 + 1ø10 14.35

2ø10 11.12
1ø12 + 1ø8 11.22
1ø12 + 1ø10 11.97

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 9.81
1ø10 + 1ø8 10.44

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 57.58
2ø16 + 1ø16 67.29

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 31.02
1ø16 + 1ø12 34.60
1ø16 + 1ø16 43.68

1ø16 21.76
1ø12 + 1ø12 25.86
1ø16 + 1ø8 28.04

1ø10 + 1ø10 19.12
1ø12 + 1ø8 19.64
1ø12 + 1ø10 22.44

1ø8 + 1ø8 13.76
1ø12 13.95

1ø10 + 1ø8 16.40

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

4.24
1ø8 8.63
1ø10 10.99

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)
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FORJADO 16.‐ (25+5)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:240mm

T.1 17.25 19.48 34.21 2.12 13.42 10.89 5.82 85.50 171.00 88.73 160.67
T.2 32.37 19.89 34.78 3.92 29.30 22.83 9.90 84.96 169.93 88.17 159.66
T.3 40.80 20.12 35.08 4.89 37.87 29.28 12.10 84.66 169.32 87.86 159.09
T.4 47.31 20.31 35.35 5.63 48.36 37.16 14.77 84.42 168.85 87.61 158.65
T.5 51.01 20.39 35.44 6.05 48.65 37.39 14.87 84.29 168.58 87.47 158.39
T.6 55.62 20.53 35.64 6.56 58.11 44.49 17.27 84.12 168.24 87.30 158.08
T.7 63.87 20.77 35.95 7.46 68.21 52.09 19.85 83.82 167.63 86.99 157.51
T.8 65.70 20.80 35.99 7.66 70.13 53.53 20.34 83.75 167.50 86.92 157.38
T.9 73.88 21.03 36.29 8.53 80.59 61.40 23.02 83.45 166.89 86.60 156.81
T.10 76.59 21.06 36.32 8.81 77.30 58.94 22.22 83.35 166.69 86.50 156.62
T.11 83.79 21.31 36.66 9.56 93.35 70.99 26.28 83.08 166.15 86.22 156.11
T.12 90.94 21.46 36.85 10.29 101.37 77.03 28.34 82.81 165.61 85.94 155.61
T.13 98.93 21.69 37.14 11.08 112.57 85.45 31.20 82.50 165.01 85.62 155.04
T.14 108.61 21.96 37.49 12.02 126.08 95.60 34.65 82.13 164.26 85.24 154.34
T.15 132.84 22.66 38.39 14.25 160.32 121.35 43.40 81.19 162.38 84.26 152.57
T.16 163.12 23.55 39.51 16.78 214.17 161.81 57.10 79.98 159.95 83.00 150.29
T.17 186.00 24.25 40.36 18.49 251.31 189.73 66.58 79.03 158.07 82.02 148.52

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

14.73 14.95 31.75 33.70 1.70 12.97 12.39 11.24 82.16 164.33 85.27 154.40
18.76 19.11 31.82 33.74 2.14 13.98 13.16 11.52 81.68 163.35 84.76 153.48
22.75 23.27 31.89 33.78 2.55 15.12 14.03 11.84 81.19 162.38 84.26 152.57
23.63 24.19 31.90 33.79 2.64 15.30 14.17 11.89 81.08 162.16 84.15 152.37
27.55 28.32 31.98 33.83 3.03 16.58 15.14 12.24 80.60 161.19 83.64 151.45
32.28 33.36 32.07 33.88 3.48 18.20 16.36 12.68 80.00 160.00 83.02 150.34
35.67 37.00 32.11 33.89 3.79 19.05 17.00 12.92 79.57 159.14 82.58 149.52
39.44 41.09 32.18 33.93 4.12 20.63 18.20 13.34 79.08 158.16 82.07 148.61
43.98 46.06 32.27 33.98 4.50 22.56 19.63 13.79 78.49 156.97 81.45 147.49
47.24 49.67 32.36 34.04 4.76 26.32 22.45 14.71 78.05 156.11 81.00 146.68
49.65 52.36 32.38 34.04 4.94 27.22 23.12 14.92 77.73 155.46 80.67 146.07
55.21 58.62 32.49 34.10 5.34 27.71 23.47 15.00 76.97 153.95 81.20 147.03
58.32 62.19 32.55 34.13 5.53 32.22 26.84 16.10 76.53 153.07 85.78 155.33
61.39 65.73 32.61 34.16 5.70 33.57 27.85 16.41 76.08 152.17 90.29 163.50
64.79 69.71 32.68 34.20 5.88 36.01 29.67 16.98 75.57 151.14 95.29 172.55
68.86 74.56 32.77 34.25 6.07 38.93 31.84 17.67 74.93 149.86 101.28 183.39
78.83 86.78 32.99 34.36 6.43 46.45 37.45 19.44 73.27 146.54 115.94 209.93
90.81 102.27 33.20 34.46 6.66 56.59 45.00 21.83 71.08 142.15 133.56 241.831ø20 + 2ø16 33.42

2ø16 + 1ø10 23.32
2ø16 + 1ø12 24.76

3ø16 28.44

2ø16 19.24
1ø16 + 2ø12 21.47
2ø16 + 1ø8 22.13

1ø16 + 1ø12 16.71
3ø12 18.58

1ø16 + 2ø10 19.02

2ø12 14.52
1ø16 + 1ø8 14.96
1ø16 + 1ø10 15.77

2ø10 12.93
1ø12 + 1ø8 13.03
1ø12 + 1ø10 13.69

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 11.82
1ø10 + 1ø8 12.34

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 109.46
2ø16 + 1ø16 128.15

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 58.33
1ø16 + 1ø12 65.13
1ø16 + 1ø16 82.37

1ø16 40.58
1ø12 + 1ø12 48.64
1ø16 + 1ø8 52.68

1ø10 + 1ø10 35.97
1ø12 + 1ø8 36.94
1ø12 + 1ø10 42.21

1ø8 + 1ø8 25.96
1ø12 26.13

1ø10 + 1ø8 30.88

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

8.35
1ø8 16.36
1ø10 20.69

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 20 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 17.‐ (30+4)*65 Armadura base 2ø6 Hcel:280mm

T.1 11.76 14.48 32.25 1.67 8.21 6.54 3.20 58.00 116.01 56.27 103.37
T.2 22.14 14.78 32.78 3.12 18.19 14.05 5.75 57.82 115.63 56.08 103.04
T.3 27.95 14.95 33.07 3.92 23.57 18.09 7.13 57.71 115.42 55.98 102.85
T.4 32.45 15.08 33.32 4.54 29.87 22.83 8.74 57.63 115.26 55.90 102.70
T.5 35.02 15.14 33.42 4.89 30.30 23.15 8.86 57.58 115.16 55.85 102.62
T.6 38.22 15.24 33.60 5.32 35.88 27.34 10.27 57.52 115.04 55.80 102.51
T.7 43.97 15.41 33.90 6.09 42.07 32.00 11.85 57.42 114.83 55.70 102.32
T.8 45.25 15.44 33.94 6.26 43.27 32.90 12.16 57.39 114.79 55.67 102.28
T.9 50.97 15.60 34.23 7.02 49.65 37.70 13.79 57.29 114.57 55.57 102.09
T.10 52.87 15.63 34.28 7.27 48.07 36.52 13.41 57.25 114.50 55.54 102.03
T.11 57.93 15.81 34.59 7.94 57.42 43.54 15.78 57.16 114.31 55.44 101.86
T.12 62.98 15.92 34.78 8.59 62.40 47.29 17.05 57.06 114.13 55.35 101.70
T.13 68.64 16.08 35.06 9.32 69.17 52.37 18.78 56.96 113.91 55.25 101.51
T.14 75.52 16.28 35.41 10.19 77.34 58.51 20.86 56.83 113.66 55.12 101.28
T.15 92.90 16.79 36.27 12.35 98.04 74.07 26.14 56.50 113.00 54.81 100.69
T.16 114.94 17.44 37.36 14.98 129.72 97.88 34.20 56.08 112.15 54.39 99.93
T.17 131.84 17.94 38.20 16.91 151.86 114.53 39.85 55.75 111.49 54.07 99.35

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

19.77 20.37 29.76 31.79 2.53 12.09 11.16 9.31 54.87 109.74 53.23 97.79
25.07 26.06 29.85 31.84 3.11 13.67 12.36 9.74 54.30 108.59 52.67 96.77
30.25 31.72 29.95 31.88 3.65 15.43 13.69 10.21 53.72 107.45 52.11 95.74
31.39 32.97 29.96 31.89 3.76 15.72 13.91 10.29 53.60 107.19 51.99 95.52
36.43 38.60 30.06 31.93 4.24 17.69 15.40 10.82 53.02 106.05 51.43 94.50
42.40 45.46 30.17 31.99 4.67 20.16 17.27 11.48 52.29 104.57 58.00 106.56
46.58 50.43 30.22 32.01 4.92 21.49 18.27 11.84 51.70 103.39 63.72 117.06
51.11 55.99 30.32 32.05 5.13 23.94 20.09 12.41 50.99 101.99 69.92 128.46
56.41 62.77 30.43 32.10 5.30 26.99 22.36 13.10 50.09 100.18 77.17 141.79
60.11 67.67 30.55 32.16 5.38 32.59 26.54 14.45 49.42 98.83 82.22 151.06
62.79 71.34 30.57 32.16 5.42 34.06 27.64 14.78 48.90 97.81 85.89 157.80
68.76 79.87 30.71 32.23 5.43 35.28 28.52 15.00 47.70 95.39 94.06 172.80
71.99 84.72 30.79 32.26 5.39 41.95 33.51 16.61 47.00 94.01 98.49 180.94
75.11 89.55 30.87 32.30 5.32 44.20 35.18 17.13 46.31 92.63 102.75 188.77
78.47 94.96 30.96 32.34 5.21 48.02 38.03 18.03 45.54 91.08 107.35 197.23
82.39 101.55 31.06 32.39 5.03 52.64 41.46 19.12 44.61 89.21 112.71 207.07
92.49 1ø12 118.17 31.34 32.51 6.54 62.76 49.13 21.86 45.54 91.08 107.35 197.23
107.30 1ø16 139.24 31.61 32.62 7.00 76.98 59.80 25.44 44.61 89.21 112.71 207.071ø20 + 2ø16 42.62

2ø16 + 1ø10 28.03
2ø16 + 1ø12 30.29

3ø16 35.49

2ø16 21.76
1ø16 + 2ø12 25.06
2ø16 + 1ø8 26.15

1ø16 + 1ø12 17.73
3ø12 20.50

1ø16 + 2ø10 21.21

2ø12 14.37
1ø16 + 1ø8 15.06
1ø16 + 1ø10 16.25

2ø10 11.95
1ø12 + 1ø8 12.10
1ø12 + 1ø10 13.11

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 10.23
1ø10 + 1ø8 11.05

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 66.04
2ø16 + 1ø16 77.19

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 35.58
1ø16 + 1ø12 39.69
1ø16 + 1ø16 50.11

1ø16 24.96
1ø12 + 1ø12 29.66
1ø16 + 1ø8 32.17

1ø10 + 1ø10 21.93
1ø12 + 1ø8 22.53
1ø12 + 1ø10 25.74

1ø8 + 1ø8 15.78
1ø12 16.00

1ø10 + 1ø8 18.81

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

4.87
1ø8 9.90
1ø10 12.61

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 21 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 18.‐ (30+4)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:280mm

T.1 19.80 23.65 47.14 2.80 15.39 12.49 6.68 97.68 195.37 98.61 177.94
T.2 37.20 24.11 47.84 5.18 33.61 26.19 11.35 97.15 194.29 98.07 176.96
T.3 46.90 24.36 48.22 6.48 43.44 33.59 13.88 96.84 193.69 97.77 176.42
T.4 54.40 24.58 48.55 7.47 55.47 42.63 16.94 96.61 193.22 97.53 175.99
T.5 58.67 24.67 48.67 8.03 55.80 42.89 17.05 96.48 192.95 97.39 175.74
T.6 63.99 24.83 48.92 8.72 66.65 51.04 19.80 96.31 192.62 97.22 175.44
T.7 73.52 25.09 49.31 9.94 78.24 59.75 22.77 96.01 192.01 96.92 174.89
T.8 75.63 25.12 49.36 10.21 80.44 61.40 23.34 95.94 191.88 96.85 174.77
T.9 85.09 25.38 49.74 11.39 92.45 70.43 26.41 95.64 191.28 96.55 174.22
T.10 88.23 25.42 49.79 11.78 88.67 67.61 25.49 95.54 191.07 96.45 174.03
T.11 96.56 25.70 50.20 12.80 107.07 81.43 30.15 95.27 190.54 96.17 173.54
T.12 104.85 25.87 50.44 13.79 116.27 88.35 32.51 95.00 190.00 95.90 173.06
T.13 114.12 26.12 50.81 14.88 129.13 98.02 35.79 94.70 189.40 95.60 172.51
T.14 125.36 26.43 51.25 16.18 144.62 109.66 39.75 94.33 188.66 95.23 171.83
T.15 153.56 27.21 52.37 19.29 183.90 139.19 49.78 93.39 186.78 94.28 170.12
T.16 188.95 28.22 53.78 22.91 245.66 185.61 65.50 92.18 184.37 93.06 167.93
T.17 215.80 28.99 54.85 25.42 288.27 217.63 76.37 91.25 182.49 92.11 166.22

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

17.00 17.22 35.76 46.56 2.28 13.93 13.20 11.74 94.36 188.72 95.26 171.89
21.67 22.02 35.85 46.62 2.87 15.20 14.17 12.09 93.88 187.75 94.77 171.01
26.29 26.82 35.94 46.69 3.43 16.63 15.25 12.48 93.39 186.78 94.28 170.13
27.32 27.88 35.95 46.69 3.55 16.86 15.43 12.55 93.28 186.57 94.17 169.93
31.88 32.65 36.04 46.76 4.09 18.47 16.64 12.98 92.80 185.60 93.68 169.05
37.38 38.47 36.15 46.84 4.72 20.49 18.17 13.53 92.21 184.42 93.09 167.97
41.34 42.68 36.21 46.87 5.15 21.56 18.98 13.83 91.78 183.56 92.65 167.19
45.75 47.40 36.30 46.94 5.62 23.54 20.48 14.35 91.29 182.59 92.16 166.30
51.08 53.16 36.40 47.01 6.16 25.95 22.30 15.00 90.70 181.41 91.57 165.23
54.90 57.33 36.51 47.09 6.54 30.55 25.76 16.18 90.27 180.55 91.13 164.44
57.74 60.45 36.54 47.11 6.81 31.65 26.59 16.48 89.95 179.90 90.80 163.85
64.29 67.71 36.68 47.20 7.40 32.25 27.06 16.68 89.20 178.39 91.53 165.16
67.97 71.84 36.75 47.25 7.69 37.63 31.11 18.05 88.76 177.52 96.77 174.62
71.61 75.95 36.83 47.31 7.97 39.21 32.30 18.48 88.31 176.62 101.95 183.96
75.65 80.57 36.92 47.37 8.26 42.04 34.44 19.22 87.80 175.60 107.69 194.33
80.50 86.19 37.02 47.44 8.58 45.40 36.96 20.10 87.17 174.33 114.60 206.80
92.45 100.40 37.29 47.63 9.25 54.16 43.52 22.24 85.51 171.02 131.62 237.50
106.98 118.45 37.57 47.80 9.81 66.10 52.43 25.08 83.33 166.65 152.31 274.841ø20 + 2ø16 38.75

2ø16 + 1ø10 26.83
2ø16 + 1ø12 28.53

3ø16 32.88

2ø16 21.87
1ø16 + 2ø12 24.58
2ø16 + 1ø8 25.39

1ø16 + 1ø12 18.65
3ø12 20.97

1ø16 + 2ø10 21.53

2ø12 15.85
1ø16 + 1ø8 16.40
1ø16 + 1ø10 17.42

2ø10 13.87
1ø12 + 1ø8 13.99
1ø12 + 1ø10 14.81

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 12.47
1ø10 + 1ø8 13.13

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 125.55
2ø16 + 1ø16 147.00

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 66.90
1ø16 + 1ø12 74.70
1ø16 + 1ø16 94.49

1ø16 46.55
1ø12 + 1ø12 55.79
1ø16 + 1ø8 60.43

1ø10 + 1ø10 41.26
1ø12 + 1ø8 42.37
1ø12 + 1ø10 48.42

1ø8 + 1ø8 29.78
1ø12 29.97

1ø10 + 1ø8 35.42

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

9.58
1ø8 18.77
1ø10 23.73

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)



FABRICANTE
Nombre:
Dirección:

MARCA: Vigueta Armada Tipo 120x43
TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA Firma
Nombre: José Alberto Eibes González
Títulación: Ingeniero Industrial
Hoja 22 de 24 Ficha nº 006/2020

FORJADO 19.‐ (30+5)*65 Armadura base 2ø6 Hcel:280mm

T.1 12.14 15.34 36.11 1.78 8.47 6.75 3.30 59.87 119.74 58.08 106.70
T.2 22.85 15.65 36.70 3.33 18.78 14.50 5.94 59.68 119.36 57.89 106.36
T.3 28.85 15.82 37.03 4.18 24.32 18.67 7.36 59.58 119.15 57.79 106.17
T.4 33.50 15.96 37.30 4.84 30.83 23.56 9.02 59.49 118.99 57.71 106.03
T.5 36.15 16.02 37.41 5.21 31.27 23.89 9.14 59.45 118.89 57.66 105.94
T.6 39.46 16.13 37.62 5.68 37.03 28.22 10.60 59.39 118.78 57.61 105.84
T.7 45.40 16.30 37.95 6.50 43.42 33.02 12.23 59.28 118.56 57.51 105.65
T.8 46.72 16.33 38.00 6.68 44.65 33.95 12.55 59.26 118.52 57.48 105.61
T.9 52.63 16.50 38.32 7.49 51.24 38.91 14.23 59.15 118.31 57.38 105.42
T.10 54.59 16.53 38.38 7.76 49.62 37.69 13.84 59.12 118.23 57.35 105.36
T.11 59.83 16.71 38.72 8.47 59.27 44.94 16.28 59.02 118.05 57.25 105.19
T.12 65.04 16.83 38.94 9.17 64.40 48.80 17.60 58.93 117.86 57.16 105.02
T.13 70.88 17.00 39.25 9.95 71.39 54.05 19.38 58.82 117.65 57.06 104.83
T.14 78.00 17.21 39.64 10.89 79.82 60.39 21.53 58.69 117.39 56.93 104.60
T.15 95.97 17.73 40.61 13.20 101.18 76.45 26.98 58.36 116.73 56.62 104.01
T.16 118.76 18.41 41.83 16.02 133.88 101.02 35.30 57.94 115.88 56.20 103.26
T.17 136.25 18.93 42.77 18.11 156.73 118.20 41.12 57.61 115.22 55.88 102.67

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

20.45 21.05 33.35 35.58 2.71 13.38 12.53 10.84 56.74 113.47 55.04 101.11
25.93 26.92 33.44 35.62 3.34 14.83 13.63 11.24 56.16 112.33 54.48 100.09
31.30 32.77 33.54 35.67 3.92 16.47 14.87 11.68 55.59 111.18 53.92 99.07
32.48 34.06 33.55 35.67 4.04 16.73 15.07 11.76 55.46 110.92 53.80 98.84
37.71 39.89 33.64 35.71 4.56 18.56 16.46 12.25 54.89 109.78 53.24 97.82
43.91 46.97 33.76 35.77 5.04 20.86 18.19 12.87 54.15 108.30 60.07 110.36
48.26 52.11 33.81 35.79 5.32 22.08 19.12 13.20 53.56 107.13 66.02 121.29
52.98 57.86 33.90 35.83 5.56 24.33 20.82 13.80 52.86 105.72 72.48 133.16
58.52 64.87 34.01 35.88 5.77 27.11 22.88 14.42 51.96 103.92 80.05 147.07
62.38 69.94 34.13 35.94 5.87 32.37 26.81 15.68 51.28 102.56 85.33 156.77
65.18 73.74 34.15 35.94 5.93 33.71 27.80 15.98 50.77 101.54 89.17 163.82
71.45 82.56 34.29 36.00 5.97 34.68 28.49 16.12 49.56 99.12 97.74 179.56
74.85 87.57 34.37 36.04 5.94 40.98 33.20 17.65 48.87 97.74 102.40 188.12
78.14 92.57 34.45 36.07 5.89 43.02 34.72 18.10 48.18 96.36 106.89 196.38
81.69 98.18 34.54 36.11 5.80 46.57 37.35 18.93 47.41 94.82 111.75 205.31
85.83 105.00 34.64 36.16 5.64 50.84 40.53 19.93 46.47 92.94 117.42 215.73
96.19 1ø12 122.21 34.92 36.28 7.28 60.43 47.80 22.55 47.41 94.82 111.75 205.31
111.62 1ø16 144.04 35.19 36.39 7.84 73.75 57.81 25.91 46.47 92.94 117.42 215.731ø20 + 2ø16 41.86

2ø16 + 1ø10 28.14
2ø16 + 1ø12 30.23

3ø16 35.18

2ø16 22.31
1ø16 + 2ø12 25.42
2ø16 + 1ø8 26.41

1ø16 + 1ø12 18.65
3ø12 21.25

1ø16 + 2ø10 21.89

2ø12 15.53
1ø16 + 1ø8 16.16
1ø16 + 1ø10 17.31

2ø10 13.28
1ø12 + 1ø8 13.42
1ø12 + 1ø10 14.35

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 11.69
1ø10 + 1ø8 12.44

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 68.16
2ø16 + 1ø16 79.66

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 36.72
1ø16 + 1ø12 40.96
1ø16 + 1ø16 51.71

1ø16 25.76
1ø12 + 1ø12 30.61
1ø16 + 1ø8 33.20

1ø10 + 1ø10 22.63
1ø12 + 1ø8 23.25
1ø12 + 1ø10 26.57

1ø8 + 1ø8 16.29
1ø12 16.52

1ø10 + 1ø8 19.41

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

5.02
1ø8 10.22
1ø10 13.01

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)
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FORJADO 20.‐ (30+5)*77*D Armadura base 2ø6 Hcel:280mm

T.1 20.44 25.13 52.91 2.98 15.89 12.89 6.89 100.83 201.67 101.79 183.68
T.2 38.40 25.61 53.69 5.53 34.68 27.03 11.71 100.30 200.59 101.25 182.70
T.3 48.42 25.87 54.11 6.92 44.83 34.66 14.32 100.00 199.99 100.95 182.15
T.4 56.18 26.10 54.48 7.98 57.25 43.99 17.48 99.76 199.52 100.71 181.73
T.5 60.59 26.19 54.62 8.57 57.59 44.26 17.60 99.63 199.25 100.57 181.48
T.6 66.09 26.35 54.89 9.31 68.79 52.67 20.44 99.46 198.92 100.40 181.18
T.7 75.94 26.62 55.32 10.62 80.75 61.67 23.50 99.16 198.31 100.10 180.63
T.8 78.12 26.66 55.38 10.90 83.02 63.37 24.08 99.09 198.18 100.03 180.50
T.9 87.89 26.93 55.80 12.17 95.41 72.69 27.25 98.79 197.58 99.73 179.95
T.10 91.14 26.98 55.86 12.58 91.52 69.78 26.30 98.69 197.37 99.63 179.77
T.11 99.76 27.26 56.32 13.68 110.51 84.04 31.11 98.42 196.84 99.35 179.28
T.12 108.33 27.44 56.59 14.75 120.00 91.18 33.55 98.15 196.30 99.08 178.79
T.13 117.91 27.71 57.00 15.92 133.27 101.16 36.94 97.85 195.70 98.78 178.24
T.14 129.55 28.03 57.50 17.32 149.25 113.18 41.02 97.48 194.96 98.41 177.57
T.15 158.74 28.84 58.75 20.68 189.79 143.65 51.38 96.54 193.08 97.46 175.86
T.16 195.41 29.89 60.33 24.59 253.54 191.56 67.60 95.33 190.67 96.24 173.66
T.17 223.25 30.70 61.54 27.33 297.51 224.61 78.81 94.40 188.79 95.29 171.95

Ref. 
inf. 
vig. 
(3)

17.57 17.78 39.72 52.24 2.44 15.44 14.76 13.39 97.51 195.02 98.44 177.63
22.40 22.75 39.81 52.30 3.07 16.64 15.67 13.73 97.03 194.05 97.95 176.75
27.18 27.70 39.91 52.37 3.67 17.99 16.70 14.10 96.54 193.08 97.46 175.86
28.24 28.80 39.92 52.37 3.80 18.21 16.86 14.16 96.43 192.87 97.35 175.67
32.96 33.73 40.01 52.44 4.38 19.73 18.01 14.58 95.95 191.90 96.86 174.79
38.66 39.74 40.12 52.52 5.06 21.64 19.46 15.10 95.36 190.72 96.27 173.71
42.76 44.10 40.18 52.55 5.52 22.65 20.23 15.38 94.93 189.86 95.83 172.92
47.33 48.98 40.27 52.61 6.03 24.53 21.65 15.89 94.44 188.89 95.34 172.04
52.85 54.93 40.38 52.69 6.62 26.83 23.39 16.50 93.85 187.71 94.75 170.97
56.82 59.25 40.49 52.78 7.03 31.26 26.72 17.64 93.42 186.85 94.31 170.18
59.76 62.47 40.51 52.79 7.32 32.30 27.51 17.93 93.10 186.20 93.99 169.59
66.56 69.98 40.65 52.88 7.97 32.82 27.92 18.11 92.35 184.69 94.76 171.00
70.39 74.25 40.73 52.94 8.29 38.03 31.83 19.44 91.91 183.82 100.21 180.82
74.16 78.51 40.81 52.99 8.60 39.53 32.97 19.85 91.46 182.92 105.59 190.53
78.36 83.28 40.90 53.05 8.92 42.25 35.03 20.57 90.95 181.90 111.56 201.30
83.41 89.10 41.00 53.13 9.28 45.48 37.46 21.41 90.32 180.63 118.74 214.27
95.86 103.81 41.28 53.31 10.03 53.56 43.56 23.54 88.66 177.32 136.47 246.25
111.03 122.49 41.56 53.49 10.69 64.80 51.93 26.19 86.48 172.96 158.07 285.231ø20 + 2ø16 39.06

2ø16 + 1ø10 27.80
2ø16 + 1ø12 29.44

3ø16 33.55

2ø16 23.02
1ø16 + 2ø12 25.64
2ø16 + 1ø8 26.41

1ø16 + 1ø12 19.94
3ø12 22.18

1ø16 + 2ø10 22.72

2ø12 17.28
1ø16 + 1ø8 17.81
1ø16 + 1ø10 18.77

2ø10 15.40
1ø12 + 1ø8 15.51
1ø12 + 1ø10 16.30

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø8 14.08
1ø10 + 1ø8 14.70

Rasante (kN/m)

No 
fisurada 

E∙I

Fisurada 
E∙Ifis

Sección tipo

Sección 
macizada

Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

Refuerzo 
superior por 

nervio

Momento último 
(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

2ø16 + 1ø12 129.58
2ø16 + 1ø16 151.71

FLEXIÓN NEGATIVA

1ø16 + 1ø10 69.05
1ø16 + 1ø12 77.10
1ø16 + 1ø16 97.52

1ø16 48.04
1ø12 + 1ø12 57.58
1ø16 + 1ø8 62.37

1ø10 + 1ø10 42.58
1ø12 + 1ø8 43.73
1ø12 + 1ø10 49.97

1ø8 + 1ø8 30.74
1ø12 30.93

1ø10 + 1ø8 36.56

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

9.89
1ø8 19.37
1ø10 24.49
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FLEXIÓN POSITIVA

TIPO DE 
VIGUETA

Refuerzo inferior 
por vigueta

Momento 
último 

(m∙kN/m)

Mfis 
(m∙kN/m)

Rigidez (m2∙N/m) M límite servicio (1) (m∙kN/m) Vu (kN∙m) (2) Rasante (kN/m)
No 

fisurada 
E∙I

Fisurada 
E∙Ifis Mw=0,4mm Mw=0,3mm Mw=0,2mm Mw=0,1mm

1 celosía 
(paso nom 
200mm)

2 celosía 
(paso nom 
100mm)

1 celosía 
(paso nom 
200mm)
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NOTAS

wmax=0,40 Corresponde a los ambientes X0 y XC1.

wmax=0,30 Corresponde a los ambientes XC2, XC3 y XC4.

wmax=0,20 Corresponde a los ambientes XS1, XS2, XD1, XD2,XD3 y XA1.

wmax=0,10 Corresponde a los ambientes XS3, XA2 y XA3.

(2) Esfuerzo cortante de la sección obtenido según Anejo 19 Código Estructural art. 6.2

NOTA: Para edad diferente a 28 días, se usarán los siguientes coeficientes para los valores que se indican:

7 días 14 días 21 días 28 días 3 meses 6 meses 1 año >5 años
0.83 0.89 0.91 1 1.06 1.13 1.16 1.2
0.78 0.86 0.96 1 1.1 1.17 1.22 1.27M fisuración

NOTA: En flexión negativa se respetarán los armados mínimos según el Anejo 19 del Código Estructural, concretamente el apartado 7.3.2 o el 
apartado 9.2.1.1. Los resultados obtenidos con otros armados que no cumplen con los artículos citados se indican solamente a título informativo.

(1) Se facilitarán cuatro momentos de servicio distintos, cada uno de los cuales corresponderá a una abertura máxima de fisura, asociada a unas 
determinadas clases de exposición, según el artículo 27.2 del capítulo 7 del Codigo Estructural.

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS SEGÚN EL 
CÓDIGO ESTRUCTURAL 2020

Edad
Rigidez

Se aplica el artículo 6.2.3. Elementos que requieren armadura de cortante. Se dimensionan dos valores, con simple celosía (paso 200mm) y con 
celosía doble (paso 100mm). Los valores son iguales en sección tipo que en sección maciza al no contemplar el Código Estructural la contribución 
del hormigón en la resistencia a cortante.

(3) Para armados en los que se supera el momento límite se dispondrá como refuerzo mínimo en la vigueta el indicado en la columna, de esta 
forma se reduce la profundidad de la fibra neutra, aumentando el brazo mecánico del momento y aprovechando la capacidad mecánica de los 
refuerzos de negativos.
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