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Cédigo Cotas y coordenadas en mm PESO (N/ud.)
9 hb b bs P.1 Ceramico | Hormigon | Poliest.
B25* 73 253 520 480 0 20 83 172 3
B30* 73 303 520 460 0 20 92 189 3
3.- FORJADOS
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TIPO DE FORJADO BLOQUE H PESO (kN/m*)
{(h+c)*s[ /D] fitros/m® Ceramico | Hormigén| Poliest.
(25+4)* 73, B25* 73 51 2,75 3,36
(25+5)* 73. B25* 73 61 3,00 3,60 2,44
(30+4)* 73, B830* 73 69 3,24 3,90
{3045)* 73, B30* 73 79 3,47 415 2,87
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4.- MATERIALES ¥ CONTROL CONTROL (1)
HORMIGON VIGUETA 12 8 ; HP-40/P/12/lla fck = 40,0 Nimim? Gamma.c= 1,5
HORMIGON VIGUETA 9: HP-45/P/12/1la fok = 450 N/mm? Gamma.c= 1,5
HORMIGON IN SITU : HA-25/8/16/l1a fok = 250 N/mm? Gamma.c= 1,5 Normal
ACERO ARMADURA ACTIVA : Y 1860 CH fok = 1667 N/mm? Gamma.s= 1,15
ACERC REFUERZO SUPERIOR : B 400 SD fyk = 400 N/mm? Gamma.s= 1,15 Normal
ACERC REFUERZO SUPERICR : B 500 SD fyk = 500 N/mm?® Gamma.s = 1,15 Normat
5.- ARMADO, TENSIONES, PERDIDAS Y VALORES RESISTENTES DE LA VIGUETA Th.25
ALTURA TIPOS DE VIGUETA
ARMADURA vV (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 )

INFERIOR V1 22,00 4p4 4pd 4g4 6o4 Ged 6ad 6a4 8p4 8u4

V2 38,00 204 2p4 24 204 204 204 204 204

V3 54,00 204 204 204 204 204 204 204

V4 70,00 204 204 204 2p4 2p4

V5 86,00 2p4 2e4 2e4 2p4

ve 102,00 ; _ 204 2p4 204
SUPERIOR V7?2275 - 284 204 204 224 = 204 204 204 204 204
TENSION INICIAL {N/mm?)
Armadura inferior 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324
Armadura superior 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324
PERDIDAS FINALES (%)
Armadura inferior 17,8 19,3 20,7 22,9 24,2 24,9 251 26,3 26,3
Armadura superior 16,2 16,1 16,1 15,9 16,0 16,2 16,6 16,2 16,2
MOMENTO FLECTOR (m-kN}
SERVICIO : Sobre sopandas 94 86 8,4 7.3 7.5 8,0 89 7.9 8,4
SERVICIO : En vano 8,0 12,1 15,7 20,0 229 254 276 32,1 32,0
ULTIMO : Sobre sopandas 9,3 9,7 10,5 10,4 11,3 12,5 13,9 13,2 14,1
ULTIMO : £n vano 17,6 25,0 315 38,8 42,8 45,4 46,8 50,7 54,0
ESFUERZO CORTANTE (kN}) 19,5 21,1 22,5 245 25,8 26,6 28,0 28,9 31,1
RIGIDEZ El (m*MN) 6,7 8,7 68 6,8 6,9 6.9 6,9 7,0 72
MODULO RESISTENTE W1,8 (cms) 1778 1804 1821 1855 1866 1873 1876 1908 1901
FUERZA PRETENSADO Pi (kN) 94.5 1246 154,3 182,8 211,5 240,3 269,2 296,5 2986,5
EXCENTRICIDAD e,5 {mm) 30,3 42,3 48,3 53,6 52,4 49,7 459 50 50,1
CLASE EXP. AMBIENTE, RECUBR. Ha* tHa* |la* Ila* lia* [la* lla* l1a* lla*
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Los materiales colocados en obra se controlaran (recepcion y ejecucion) segln los cap. 16 vy 17 de la EHE-08,
con el nivel indicado y bajo la direccion de la Direccién Facultativa. En los forjados con capa de compresién de
50 mm, tipo (h+5)*s, el arido del hormigén de fa obra podra ser de tamafio méaximo D = 20 mm

Los valores resistentes se refieren a: los momentos flectores de 'servicic' y Gltimos, a comparar segin 59.2 EHE-
08; justificado con ensayos el esfuerzo cortante podra aumentarse; la rigidez El, |a fuerza de pretensado Piy la
excentricidad del elemento simple e,s intervienen en el ¢élculo de la contraflecha: yvi = Pi*e,s * L2/ (8 * El}. La
Clase de exposicién ambiental se deduce de las tablas de recubrimientos minimos de 37.2.4.1 EHE-08. Se ha
considerado una vida util de 50 afios, pero las indicadas con asterisco* cumplen hasta 100 afios. Para ambientes
mas agresivos se completard con el revestimiento adecuado; el hormigén debe cumplir con la tabla 37.3.2.a
EHE-08.

Los momentos flectores y los cortantes v rasantes producidos por las cargas mayoradas con e coeficiente
Gamma.f, seran menores que los valores dltimos Mu y Vu.

El esfuerzo cortante Gltimo Vu, corresponde, en la 12 columna de la flexion positiva, 2 11.2y 3 del MC-78 yen fa
22 columna, a 44.2.3.2.1.2 EHE-08. En flexidn negativa corresponden a bo, ancho minimo en la altura 3/4d, y en
la 22 columna, al perimetro critico de contacto entre hormigones. Los valores en la columna 'bo’ corresponden al
tipo de vigueta 1 (el menos armado) y son supericres en los tipos de vigueta mas armados (por una mayor
tension media o'cd); estos valores se detallan en la memoria técnica del producto, pero el valor de cortante que
se aplicarda no serd nunca superior al de la columna 'Perim.’

E! esfuerzo rasante dltimo Vd, se ha calcutado segiin 47.1-2 EHE-08 con Beta = 0,8.

Los valores indicados se han calculado segln 50.2.2.2 EHE-08, pero homogeneizados. Para estimar las
deformaciones se aplicarg este mismo apartado y el siguiente de la EHE-08, limitandose las flechas segin CTE
DB-SE 4.3.3.1 o los comentarios de EHE-08 apartado 50.1.
A 28 dias. Para otra edad se multiplicaran por los factores:

Edad 7dias 14 dias 21dias 3 meses 6 meses 1afic =5 afios
Rigidez total 0,94 0,928 0,99 1,03 1,05 1,068 1,07
Momento fisuracion 0,82 0,92 0,97 1,08 1,11 1,13 1,16

Los momentos de la combinacién frecuente sin mayorar (yf = 1), seran menores gue los momentos limite de
servicio. Mo' se refiere al limite en que las armaduras activas estan en zona comprimida, a comparar ¢on la
combinacién cuasipermanente de acciones. El momento FISUR. es el de fisuracién medio, menor que M;fis0,2
mm; el momento de fisuracion "caracteristico” és: el de descompresion mas 0,7 veces la diferencia entre éste y
el momento FISUR.: Mo, DESCOMPRESION + 0,7 * (M,FISUR - Mo,DESCOMPRESION)

La relacién x/d es la profundidad de la fibra neutra respecto al canto Gtil. A considerar cuando el andlisis se haya
efectuado segun 19.2.3 y 21.° EHE-08.

Sin macizar, en e refuerzo superior negativo sélo se utilizaran los elementos hasta el fipo indicado, no limitado
por la capacidad mecénica del hormigén,

Wk es la abertura caracteristica de fisura (49.2.4 EHE-08) debida a un momento solicitante Mu/1,4. Para ofros
momentos solicitantes (ELS, siempre con combinacién cuasipermanente) la abertura de fisura puede
considerarse proporcional. Segin 5.1.1.2 EHE-08, los limites de Wk son: 0,4 mm en Clase de exp. ambiental |,
0,3 en Clase lia y Iib, 0,2 en Ciase Illb, IV, F y Qa, y 0,1 en Clase lllc, Qb y Qc. En el caso de un recubrimiento
armadura superior de 30 mm se reducira Mu en 5,5/d y El fis en 10/d (d = canto (il en mm).

Al construir sin cimbrar, al evaluar € momento solicitante para compararlo con el momento (ELS}), se
multiplicara el peso propio del forjado por la relacién o, (médule resistente -fibra inferior- de la seccién
compuesta dividido por el de la seccion simple: W1,c / W1,s.); las solicitaciones se estudian por fases 1° peso
propio, 22 resto de cargas, considerando la fluencia.

La excentricidad de 1a fuerza de pretensado en el elemento compuesto es la suma de la del elemento simple e,
{Apart. 5) mas el incremento indicado.
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FLEXION POSITIVA (por m)

TIFO DE FORIADS MOMENTO | ESFUERZO CORTANTE ULTIMO | ESFUERZO MOMENTO DE RIGIDEZ MOMENTO LIMITE DE SERVICIO
ULTIMO RASANTE | FISURACION | TOTAL FISURADA | FISURAC. Mo Mo,descom.
TIPO DE My MC-78 EME-08| Seccion tipo| harmigbninsiu | Edn E-If Clase de Exposician Amblental
VIGUETA 1+MoiMd=2 Vru M m i
hve)*s mekN/m Kiim ki/m mkN/m mEMN/m m-kNim
13] 4] {5] 18] (6} 7
(25+4) * 73. Th.25-1 30,8 32,9 30,2 87,9 17,0 225 22,4 32,4 17,6 15,7
2 44,1 34,3 329 86,1 17,2 22,8 22,6 40,6 26,7 239
3 56,2 36,7 353 84,0 17,4 23,0 22,8 47,8 34,6 31,0
4 69,9 378 38,5 84,7 17,7 23,4 23,2 56,9 445 39,8
5 80,8 39,2 40,5 82,6 17.8 235 233 63,2 51,3 45,9
& 90,6 40,6 424 80,4 178 23,6 23,4 68,5 57,2 51,1
7 99,5 42,0 44,8 78,1 17.9 23,7 23,5 73,6 62,7 55,9
8 1124 44,2 459 79,2 18,1 24,0 238 82,7 72,7 64,9
9 1124 478 49,6 79,2 186 24,4 24,3 83,5 72,1 64,4
FLEXION NEGATIVA (por m)
B400 MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA | BS500 MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA | CORTANTE RIGIDEZ
REFUERZO _ _ _ : . _ ESFUERZO{ MOMENTO | yorar
SUPERIOR Seccidn tipo Seccion maciza Seccion tipo Seccién maciza Vu i RASANTE | DE FISUR. FISURADA
POR MU g Vs WK Mo e WK M g Vig WKL MU g WK | Bo Perm. vru M
NERVIO mite Tierite Eh  Ef
mkNim mm | mkNim mm | mkiim mm | mkN/m mm KN/m kN/m m-kN/m MN/m
13] B[ no @ B[] 3 8 8 [l 3 18] [0} ] 5] 3 18}
1810 100 004 9 10,1 001 205 57,3| 853 28,3 25 15
208 103 004 9 104 001 128 005 9 129 0,01 206 574 85,6 285 26 18
te12 1156 004 9 16 001 142 005 @ 14,4 001 294 571 84,9 285 226 20
1g8+1gi0 || 131 005 @ 133 001 162 008 @ 185 0,01 295 573 854 286 226 22
2610 159 006 9 182 0,01 197 008 9 20,1 001 205 s73| 853 288 27 25
ia10+1p12]| 193 007 ¢ 1986 0,01 285 009 9 243 002 205 572 851 290 28 29
2g12 226 009 9 231 0,02 334 o011 ¢ o040] 288 o002 30,0 571 84,9 29,2 28 33
1pi10+1216)f 330 011 9 008| 283 002 4086 014 o 048] 351 002 34 569 846 29,5 230 39
ig12+1816) 369 012 o 00| 317 002 453 015 9 047| 393 0,03 322 559| 845 29,8 230 43
3812 399 013 9 o009 334 002 4% 016 9 015] 428 003 329 571 84,9 30,0 231 48
2216 464 016 9 013] 403 003 567 020 9 o0149| 598 003 020 | 330 568| 843 30,3 232 5.1
4012 522 o418 o o0412| 547 003 013| 636 024 & 06| 676 0,04 021 | 332 571 84,9 30,7 234 57
zoi6+igi2)l 564 021 9 0415| 61,7 004 018] 707 031 9 020 762 004 027 | 330 559| 844 310 235 B2
sp10+20i6f] 620 024 o 015| 662 004 022] 758 036 © 020 826 005 031 | 331 559| 846 314 236 66
3816 670 028 @ 045 71,7 004 018] 80% 041 9 020 885 005 027 | 330 569| 843 316 237 69
zo12+2016]| 606 030 & 015| 748 004 o022 829 044 9 020 923 Q05 030 | 331 578| 845 31,8 258 71
6812 746 034 9 o043| 8,0 005 o019]| 878 052 4 047| 998 008 026 | 332 594| 849 32,3 240 78
4g16 844 047 9 015] 945 008 022 1020 05 1 0620|1162 007 020 | 330 627] 843 329 242 84
RELACION oo RELACION Wic/Wis [11]: 1,58
INCREMENTO EXCENTRICIDAD e,c-e,s mm [12]: 69,50
ESFUERZO CORTANTE ULTIMO Vu, Seccion maciza, kN/m 170,5
ESFUERZO RASANTE ULTIMO Vu, Seccion maciza, kNfm : 239,1
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FLEXION POSITIVA (por m)
TIPO DE FORJADD MQMENTO ESFUERZQ CORTANTE ULTIMO | esryusrzo| MOMENTO DE RIGIDEZ MOMENTO LIMITE DE SERVICIO
ULTIMO RASANTE | FISURACION | TOTAL FISURADA | FISURAC. Mo’ Mo,descom.
TIPO DE Mu MC-78 EHE-D8] Seccién tipo| hermigdn in situ Eh Ef Clase de Exposicion Ambiental
VIGUETA 1+Mo/Md=2 Vi ME m |
(hee)"s revkN/m kNim kiN/m mkN/m meMN/m kNfm
13] [4] 15) (6) [ 7}
{25+5)* 73. Th.25-1 32,4 33,6 311 91,2 17.9 25,2 250 34,1 185 16,8
2 46,2 35.1 33,9 89,4 18,1 25,8 253 42,9 28,0 253
3 58,9 36,5 36,4 87,2 18,3 258 25,5 50,8 36,6 32,9
4 731 38,5 39,7 88,0 18,6 26,2 259 60,5 47.0 42,2
5 84,6 39,9 41,8 85,9 18,7 283 2641 66,8 53,9 48,56
<] 95,0 41,3 43,8 83,7 18,8 26,5 26,2 728 60,4 54,3
7 104,3 42,7 46,2 81,3 18,8 28,5 263 77,8 65.8 59,1
8 1178 44,9 474 824 181 26,9 26.7 87,9 76,8 69,0
9 17,8 48,5 51,2 82,4 19,6 274 27,2 88,7 76,2 68,4
FLEXION NEGATIVA (por m)
B400 MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA B500 MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA | CORTANTE RIGIDEZ
— . _ . - ESFUERZO| MOMENTO TOTAL
zi’:éiﬁgg - Seccién leOl wj.‘ . MSeocMn macnzaWk - Seceidn 1ipc.| WK~ Seccidn rnal:lzawk - Vup : RA?:ETE DE T‘?UR, FISURADA
) ES\TIO Y Rel wd n\;;?{e \ Y Rel.xid Y Rel.wid n‘:rﬁé MU el wid e rem Eh B
mrkNim mm § mekiN/m mm | mekN/m mm | enkNfm mm KN/m KN/m mrkNfm m*MN/m
i3] [8] 9] [10] 13 8 oy I3 18] 9 [0 I3t i8] [10] [4] (5] 6] [6]
1210 10,4 0,04 ] 10,5 0,01 304 587 88,5 31,3 252 17
208 10,7 0,04 9 10.8 0,01 133 0,06 9 i34 0,01 30,5 588 88,9 31,5 252 20
to12 11,8 0,04 9 12,1 0,01 14,8 0,05 9 15,0 0,01 30,3 585 88,2 3186 253 22
1e8+1510 136 0,05 g 13,8 0,01 16,9 0,06 9 171 0,01 304 5B7 88,7 3,7 253 24
210 i6,5 0,06 9 16,8 0,1 20,4 0,07 9 208 0,01 304 687 88,5 31,9 254 28
ig10+1912)| 20,0 0,07 9 20,4 0,01 247 0,00 9 2523 0,02 30,3 586 88,4 321 254 33
2012 235 0,08 9 24,0 0,02 347 on 9 0,10| 288 0,02 30,7 555 88,2 323 258 8.7
1310+ig16)| 34,4 0,11 8 0,08] 204 0,02 423 0,13 9 014] 385 0,02 32,1 584 878 32,6 256 43
1e12+i016]| 364 0,12 9 0,08} 330 0,02 47,2 0,15 9 0,16] 409 0,03 33,0 583 87,8 32,8 257 47
3012 41,5 0,13 o 008} 358 0,02 50,9 0,16 9 0,14] 443 0,03 33,7 585 88,2 33,0 258 50
2g18 48,3 0,15 § 0421 419 0,03 59,1 0,20 g 0,19] 822 0,03 0,20 | 34,1 583 87,6 33,3 259 586
4¢12 54,3 0,17 g 041i| 569 0,03 0,13} 66,3 0,23 g 0,6] 703 0,04 0,21 | 34,3 58S 85,2 33,8 2611 6.2
2ete+igt2|} 60,8 0,20 9 0,44]| 842 0,03 018§ 737 0,30 g 0,20] 793 0,04 0,27 | 341 583 87,7 34,1 262 68
2010+2p16[] 65,6 0,23 g 0,i4| 6986 004 021} 79,4 0,35 2 020] 858 0.05 031 | 342 584 87,8 34,4 263 1.2
3p16 64,9 0,27 9 015| 7486 0,04 019] 857 0,40 9 020] 9241 0,05 0,27 | 34,1 65838 876 34,6 64 15
2012+2016|| 726 0,28 g 05| 778 0,04 0,22] 86,7 043 g9 020] 960 0,05 0,31 | 34,4 587 87,8 34,8 265 78
6212 778 0,33 g 0,13 84,2 0,06 0,49] 923 0,49 9 017} 1038 0,06 0,26 | 34,3 604 88,2 35,3 266 83
4016 88.3 0,45 9 015| 984 0,05 0,22] 1052 057 2 020F 1260 007 0,29 | 34,1 637 87,6 3589 268 92
RELACION a0 RELACION Wie/Wis [11]): 1,67
INCREMENTO EXCENTRICIDAD e,c-e,5 mm [12): 79,5
ESFUERZOQ CORTANTE ULTIMO Vu, Seccién maciza, kN/m : 1746
ESFUERZO RASANTE ULTIMO Vu, Seccién maciza, kN/m ; 248.0
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FLEXION POSITIVA (por m)
TIPO DE FORJADO ME)MENTO ESFUERZQ CORTANTE ULTIMO | gsruekzo| MOMENTG DE RIGIDEZ MOMENTO LIMITE DE SERVICIC
ULTIMo RASANTE | FISURACION | TOTAL FISURADA | FISURAC. Mo’ Mo,descom.
TiPO DE Mu MC-78 EHE-08| Seceidn tipo| hormigén in situ E-h Eif Clase de Exposicién Ambiental
VIGUETA 1+Mo/Md=2 Ve Mt n |
ey s mkNim KN/m kN/m mkN/m ¥ MN/m rekiim
13] [4) i5] f6] 16] 171
(30+4) * 73. Tb.25-1 39,0 36,5 345 | 1043 297 345 34,0 4138 224 20,4
2 55,0 38,0 378 1025 21,8 349 34,4 52,6 34,0 31,0
3 69,8 39,3 40,8 1004 22,1 353 347 62,3 443 40,3
4 86,2 41,3 446 1011 224 357 352 74,0 56,8 51,7
5 99.8 42,7 47,2 98,0 226 360 35,4 821 65,5 59,6
3] 112,3 44,1 49,6 96,8 22,7 36,2 356 89,0 73,0 66,4
7 123,9 455 51,8 94,5 22,8 36,3 35,8 95,6 80,0 72,7
8 1306 475 53,0 95,5 23,1 36,7 3é.2 107,4 927 84,3
9 139.8 51,4 57,3 95,6 23,7 374 36,9 108,7 92,3 83,8
FLEXION NEGATIVA (por m)
B400  MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA B500 MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA CORTANTE RIGIDEZ
— - . ' ' ESFUERZO| MOMENTO TOTAL
I:E;lljsi%g M Seecion tpo_ Seccion macxzaWk ~ Sécclén tipo Seccitn maciza .Vup - RA?:\?TE DE l:‘?UR. FISURADA
) ;g\l:o Y Rel wd "‘:;.gl'e Wk My o xa U Relwo "":‘g'e Wkl Mo g WK | B Peam cn e
m&N/m mm | mkN/m mm | mkim mm | mkiN/m mm kN/m kN/im mkN/m m2-MN/m
13 18] (9 o f (3l B 1ot 3 ] 9 1oyt 3 181 [19 4] [5] 16] [6]
1610 11,9 0,03 9 12,0 0,01 3386 &43 10,7 35,0 3458 22
228 12,3 4,03 9 12,4 0,01 15,3 0,04 9 15,4 001 339 644 102,0 35,2 34,7 28
1212 13,7 0,04 9 13.8 0,01 17,0 0,05 9 17,2 o0 337 64,1 101,3 353 34,7 28
128+1810 15,7 0,04 9 15,9 0,01 194 0,05 g 19.7 0.0 338 643 01,8 35,4 348 32
2210 19,0 0,05 9 19,3 0,01 236 0,08 9 24.0 0,01 33,8 643 01,7 356 34,9 37
ig10+ig12|| 23,1 0,06 9 23,5 0,01 28,5 0,08 9 29,1 0,01 338 64,2 01,5 35,9 350 4.3
2012 271 6,07 9 27,6 0,01 40,1 0,09 g 011 342 0,02 33,7 641 1013 36,2 351 49
ig10+ip16|| 39,7 0,09 8 0,0 338 0,02 48,9 0,11 g 017] 420 0,02 350 64,0 101,0 36,6 363 57
igl12+1p18|| 44,4 0,10 9 0,10] 380 0,02 54,6 0,13 g 018] 471 0,02 358 64,0 100,89 36,8 354 63
3e12 48,0 0,11 g 0,09 41,2 0,02 58,0 0,14 g 0,16] 51,0 0,02 , 36,7 641 1013 37,1 356 67
2216 56,0 0,13 9 0,14} 483 0,02 68,7 0,17 g 020] 718 0,03 6,18 | 380 639 100,7 374 357 15
4i12 63,0 0,15 g 0,12} 5486 0,03 770 0,20 g 0417] 814 0,03 0,20 | 385 64,1 1013 35,0 360 8.4
2e16+1g12|] 70.7 0,18 9 0,15] 740 003 016] 880 0,28 g 021 H5 0,04 0,26 | 383 639 100.8 384 36,2 941
2010+2¢16|| 76,3 0,20 8 0,186] 80,3 0,03 0,20] 924 0,30 9 02i] 99,2 0,04 0,31 | 384 64,0 101,0 388 364 97
3216 81,4 0,23 8 0,16} BB2 004 048] 93,4 0,35 % 021] 1064 0,04 0,27 | 38,3 639 100,7 39,0 36,5 10,2
2p12+2616(f 84,6 0,26 9 0,16] 899 0,04  0,22) 1016 037 9 021] 1110 005 0,31 | 384 64,0 1009 39,3 36,7 10,8
6p12 80,9 0,29 g 0,13] §7.2 004 0,19] 1084 042 9 0,47 1200 0,05 0,27 | 385 64,2 101,3 39,9 /e 11,3
4316 1037 0,39 9 0,6| 1138 005 0,22] 1229 0,53 3 021] 1402 0,06 0,30 | 38,3 67,7 100,7 40,7 373 125
RELACION o0 RELACION Wi1.c/Wi1s [11]}: 2,08
INCREMENTOQ EXCENTRICIDAD ec-e,s mm [12]: 102,56
ESFUERZO CORTANTE ULTIMO Vu, Seccién maciza, kN/m : 190,98
ESFUERZO RASANTE ULTIMO Vu, Seccion maciza, kN/im : 283,7




FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS, SEGUN EHE-08 Y EN 1991-1
DEL FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

MODELG SCTb.25

FORJADOS SANTA COMBA, S.L.

Brafia Rica, s/n.

15840 SANTA COMBA (A Corufia)

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA: Jordi Amat

Hojan®7de 7

FLEXION POSITIVA (por m)

TIPG DE FORJADG MQMENTO ESFUERZO CORTANTE ULTIMO | eSFUERZO| MOMENTO DE RIGIDEZ MOMENTO LIMITE DE SERVICIO
ULTIMO RASANTE | FISURACION | TOTAL FISURADA | FISURAC. Mo' Ma,descam.
TIPO DE Mu MC-78 EHE-D8] Seccin tipo] hormigon in situ E:lh E-If Clase de Exposicion Ambiental
VIGUETA 1+Mo/Md=2 Vi Mr m |
(heey s mvki/m kN/m kiN/m kN/m e MN/m kM
13) 14 [5) 6] 16} [7]
(30+6) " 73, Th.25-1 40,7 37,2 353 107,86 228 38,3 377 44,1 23,6 21,5
2 571 38,6 38,8 105,8 231 38,8 381 55,7 359 32,8
3 72,5 40,0 41,9 103,86 23,3 391 8.5 66,0 46,8 428
4 89,5 420 45,8 1044 23,6 39,7 39,0 78,0 59,7 54,5
5 103,86 434 48,5 102,3 23,8 38,9 39,2 86,8 68,8 62,8
6 118,7 44,7 51,0 100,1 2389 40,2 38,5 94,4 774 70,4
7 128,8 48,1 53,2 97,7 24,0 40,3 39,7 100,9 84,0 76,7
8 1450 48,2 514 | 988 243 408 40,1 1139 97,9 80,3
9 1450° 52,1 58,8 96,8 24,9 418 40,9 114,8 7.0 88,5
FLEXION NEGATIVA (por m}
B400 MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA B500 MOMENTO ULTIMO Y ABERTURA DE FISURA | CORTANTE RIGIDEZ
REFUERZO ' . - . — ' _ . ESFUERZO] MOMENTO TOTAL .
SUPERIOR — Seccién tlp“c:i — Miecaén mar:lzawk — Séccitén t||::: — MuSecclﬁn rnamzaWk — . Vupeﬁm RA?I.::TE DE FIM?UR. FISURADA
\ Epg\lzo Ret.wid 18 Rel. /d Rel.xid | -0 Rel. xid en i
mNm mm | mkNfim mm | mkh/m mm | m-kN/m fHm kN/m KN/m mkN/m 2 MN/m
13} 18] @ ngl @ B8] (193] 13) 18 9 1ol B [8] [10] (4] 15 16} (6]
1910 12,3 0,03 8 12,4 0,01 34,7 6857 104,9 38,0 384 24
208 12,7 0,03 ] 12,8 0,01 15,8 0,04 9 15,9 0,01 34,7 658 105,3 38,7 385 28
1912 14,2 0,04 9 14,3 0,01 17,6 0,04 9 17,8 0,01 346 655 104.6 38,8 385 341
188+1010 16,2 0,04 ] 16,4 0,01 20,1 0,05 g 20,3 0,01 34,7 657 105,1 38,9 386 356
2910 147 0,05 g 19,9 0,01 24,3 0,06 9 24,7 0,01 34,7 857 1049 391 387 40
110+1g12)| 238 0,06 g 24,2 0,01 29,5 0,08 9 30,1 0,01 346 656 104,8 39,4 3886 47
2012 280 0,07 9 285 0,01 41,5 0,09 9 01| 354 0,02 346 655 104,86 39,7 389 53
1g10+1g16[F 41,1 0,09 8 0,10] 350 0,02 50,6 0,11 9 05| 434 0,02 357 653 104,2 40,0 /1 62
1s12+1816|| 459 2,10 8 00| 393 0,02 56,5 0,12 9 017] 487 0,02 36,7 653 1042 40,3 39,2 68
3e12 49.6 0,1 9 0,08] 425 0,02 61,0 0,13 9 0,15] 527 0,02 374 855 1048 40,6 393 7.3
2016 57.9 0,13 9 0,13] 49,9 0,02 i 0,16 9 020] 742 0.03 0,17 | 38,7 65,2 104,0 41,0 395 382
4812 65,2 0,14 9 0,12] 564 0,03 797 0,20 9 0,17] 838 0,03 0,19 | 39,6 855 104,6 41,5 398 90
2016+ig12}| 73,2 0,17 g 0,15] 765 0,03 0,i6] 89,1 0,25 9 021] %46 0,04 0,26 | 394 653 104,1 41,9 40,0 98
2010+2¢16f| 79,0 0,20 9 0,15} 83,0 0,03 0,200 957 0,29 g 021] 1025 004 0,31 | 394 653 104,2 423 40,2 105
3016 84,3 0,22 g 0,95| 881 003 0,48] 101,7 0,34 9 021] 1160 0,04 0,27 | 394 652 104,0 42,5 403 110
2p12+2¢16|| 87,8 0,24 9 0,i6] 929 004 0,21] 1054 0,36 9 021y 147 0,04 0,31 | 394 653 104,2 42,8 404 114
6212 94,1 0,28 g 0,43] 100,5 004 0,49] 1125 041 g 0,7] 1240 0,05 0,27 | 396 655 104,6 433 40,7 121
4016 076 0,38 9 0,i6| 1176 €05 0,22| 1257 0,55 4 0,204 1450 0,06 0,30 | 39.4 68,7 104,0 44,2 41,1 135
RELACION «oRELACION Wic/Wis [11]: 2,17
INCREMENTO EXCENTRICIDAD e,c-¢,s mm [12]: 1125
ESFUERZO CORTANTE ULTIMO Vu, Seccién maciza, kKN/m : 1949
ESFUERZO RASANTE ULTIMO Vu, Seccion maciza, KNim ; 2926




Hoja n® 8, adenda de las Fichas Técnicas

TECNICO AUTOR DE LA MEMORIA: Jordi Amat

FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS, SEGUN EHE-08 Y EN 1991-1
DEL FORJADQ DE VIGUETAS PRETENSADAS
MODELO SCTb.25
FORJADOS SANTA COMBA, S.L.
Brafa Rica, s/n.
15840 SANTA COMBA (A Corufia)

(25+4)* 73

1810

208

1e12
168+1010
2210
1g10+1p12
2012
1210+1216
1212+1616
3e12

2e16
4212
2e16+1812
2010+2g186
3016
2g12%#2016
6912

4216

(25+5)* 73

1910

268

1812
158+1p10
2610
1pi10+1312
2812
1010+1216
1e12+1016
3Je12

2016

4@12
2016+1012
2010+2016
3016
2¢12+2016
6912

4016

(30+4)* 73

1910

208

1012
1a8+1210
2010
1910+1812
2912
1810+1216

TIPO DE VIGUETA

1
29,50
20,59
26,41
26,53
29,50
29,45
29,99
31,38
32,23
32,91
32,99
33,21
33,04
33,08
32,99
35,07
33,21
32,09

30,38
30,45
30,28
30,40
30,36
30,31
30,70
32,12
32,98
33,68
34,06
34,28
34,11
34,15
34,06
34,14
34,28
34,06

33,80
33,88
33,72
33,83
33,80
33,76
33,72
35,02

2
32,67
32,77
32,57
32,71
3267
32,81
33,15
34,53
35,37
36,07
36,13
36,36
36,18
36,23
36,13
36,21
36,36
36,13

33,66
33,76
35,56
33,70
33,66
35,60
33,98
35,35
36,25
36,95
37,31
87.55
37,36
3741
37,31
3740
37,55
37,31

37,58
37,68
37,48
37,62
37,58
37,52
37.48
38,77

3
35,76
35,87
35,65
35,80
35,76
36,70
36,22
37,59
38,43
39,15
39,18
30,44
39,24
29,28
39,18
39,27
39,44
39,18

36,86
36,98
36,76
36,01
36,86
36,80
37,18
38,57
30,42
40,15
40,48
40,75
40,54
40,60
40,48
40,58
40,75
40,48

41,27
4137
41,16
41,30
44,27
41,20
41,16
42,42

4
38,70
3882
28,58
38,75
38,70
38,63
38,15
40,50
41,35
42,08
42,08
42,36
4215
42,21
42,08
42,19
42,36
42,08

39,02
40,04
39,79
39,97
39,92
39,85
40,22
41,60
42,45
43,20
43,51
43,79
43,57
43,63
43,51
43,61
43,79
43,51

44,78
44,89
44,65
44,81
44,78
44,70
44,85
45,91

5
41,58
41,71
41,44
4163
41,58
41,50
42,01
4335
44,20
44,04
44,92
45,24
44,98
45,05
44,92
45,04
45,24
24,92

42,90
43,04
42,78
42,96
42,90
42,82
43,20
44,56
45,41
46,47
46,46
46,77
46,53
46,59
46,46
48,57
46,77
46,46

5
48,20
48,33
48,07
48,25
48,20
48,12
48,07
49,31

8
44,49
44,64
4434
44,55
44,49
44,40
44,92
46,25
47,08
47,84
47,80
48,14
47,88
47.94
47,80
47,92
48,14
47,80

4593
45,08
45,79
45,99
4593
4585
46,21
4756
48,41
49,19
49,45
49,78
49,52
49,59
49,45
49,57
49,78
49,45

51,68
51,84
51,53
51,73
51,68
51,59
51,53
52,77

7
47,30
47,46
47,15
47,36
47,30
47,22
47,73
49,04
49,88
50,65
50,59
50,84
50,67
50,74
50,59
50,72
50,84
50,59

48,85
48,01
48,71
48,92
48,85
48,77
49,12
50,46
51,31
52,10
52,34
52,70
52,42
52,49
52,34
5247
52,70
52,34

55,03
55,19
54,87
55,00
55,03
54,94
54,87
56,10

8
47.30
47,46
47,15
47,36
47,30
47,22
47,73
49,04
49,88
50,65
50,59
50,94
50,67
50,74
60,59
50,72
50,94
50,59

48,85
49,01
48,71
48,92
48,85
48,77
46,12
50,46
51,31
52,10
52,34
52,70
52,42
52,49
52,34
52,47
52,70
52,34

65,03
55,18
54,87
55,09
65,03
54,94
54,87
55,10

ESFUERZO CORTANTE (kN/m) EN FLEXION NEGATIVA

Vu por tipos de vigueta, con Ia limitacion debida al perimetro critico de contacto entre hormigones (b2 en la figura 44.2.1.c EHE-08)

9
51,67
51,74
51,40
51,64
51,57
51,47
51,59
52,95
53,82
54,63
54,55
54,93
54,64
54,72
54,55
54,60
54,03
54,55

53,27
53,44
53,10
53,33
55,27
53,17
53,12
54,50
55,39
56,21
56,45
56,83
56,54
56,62
66,45
56,59
56,63
56,45

60,03
60,20
59,86
60,10
60,03
59,03
59,86
60,67




1812+1216
3z12
2a16
4512
2¢16+1912
2¢10+2216
3016
2¢12+2918
6gt2
4216

(30+5) * 73

1e10

28

1e12
128+1210
2810
1210+1e12
2e12
1810+1p16
1e12+1e16
3p12
2816
4212
2e16+1812
221042216
3016
2@12+2016
6a12

4216

3593
36,66
37,96
38,54
38,34
38,38
38,20
38,37
38,51
28,29

34,85
34,74
34,57
34,69
34,65
34,60
34,57
35,73
36,66
37,39
38,73
39,56
30,39
30,44
39,35
30,42
39,56
39,35

39,59
40,43
49,71
42,28
42,09
42,14
42,04
42,13
42,28
42,04

38,55
38,65
38,46
28,50
38,55
38,50
38,46

39,60

40,53
41,28
42,59
43,45
43,27
43,31
43,22
43,29
43,45
43,22

43,34
44,10
45,35
4594
45,75
45,79
45,69
45,78
45,94
45,69

4235
42,46
42,25
42,30
42,35
42,20
42,25
43,37
44,30
45,07
45,35
47,24
47,04
47,09
45,98
47,07
47,24
46,98

46,82
47,59
48,82
49,44
49,23
49,28
49,16
49,27
49,44
40,16

45,07
46,10
45,85
46,02
45,07
45,90
45,85
46,07
47,90
48,68
49,04
50,84
50,63
50,69
50,57
50,67
50,84
50,57

50,23
51,01
52,23
52,86
52,62
52,69
52,56
52,67
52,86
52,66

5
49,51
49,65
49,38
49,57
49,51
49,43
49,38
50,49
51,41
52,21
53,44
54,37
54,14
54,20
54,07
54,18
54,37
54,07

53,68
54,47
55,67
56,32
56,07
66,14
56,00
56,12
56,32
56,00

53,10
53,25
52,96
53,16
53,10
53,02
52,96
54,05
54,98
55,78
57,00
57,95
57,70
57,77
57,63
57,75
57,95
57,63

57,01
57,82
58,99
69,67
59,40
59,47
59,32
59,45
50,67
59,32

56,57
56,72
58,41
56,83
56,57
56,48
56,41
57,49
58,42
59,24
60,43
61,40
61,14
61,21
61,06
61,19
61,40
61,06

57,01
57,82
£8,99
59,67
59,40
59,47
59,32
50,45
50,67
59,32

58,57
58,72
58,41
56,63
88,57
56,48
56,41
57,49
58,42
59,24
60,43
81,40
81,14
81,21
1,06
61,19
#140
1,06

61,61
6247
63,67
64,13
63,91
63,97
63,85
63,95
64,17
64,01

61,72
61,88
61,54
61,78
61,72
61,61
61,54
62,20
63,18
64,02
65,24
65,51
65,28
65,34
85,24
65,33
65,51
65,89




