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1.‐ VIGUETA (cotas en mm)

TB 20

Peso (kN/m) 0,23

2.‐MATERIALES

Hormigón vigueta (todos los tipos): HP‐40/P/12/XC4 fck= 40 N/mm
2

ϒc= 1,5

Acero armadura activa: Y 1860 C fp 0,1k= 1540 N/mm
2

εrotura ≥ 3,5% ϒs= 1,15

3.‐ ARMADO DE LA VIGUETA

1 2 3 4 5

V1 2ø4 3ø4 3ø4 3ø4 4ø4

V2 1ø4 1ø4 1ø4

V3 1ø4 1ø4

V4 1ø4 1ø4 1ø4 1ø4 1ø4

Alambres 1330 1330 1330 1330 1330

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VIGUETA T12 SEGÚN EL CÓDIGO 

ESTRUCTURAL

TIPO DE VIGUETA

20,51% 22,60% 24,16% 26,70%

SITUACIÓN DE LAS 

ARMADURAS

TENSIÓN INICIAL (N/mm2)

% PÉRDIDAS TOTALES A 

PLAZO INFINITO
c.g.d. 17,65%
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4.‐CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA LOSA AISLADA

1 2 3 4 5

Winf 261 263 264 263 265

Wsup 213 213 213 213 214

‐5,92 ‐12,22 ‐11,47 ‐8,22 ‐11,38

‐251 ‐671 ‐772 ‐656 ‐1032

σp,inf 5,30 8,20 9,81 10,56 13,07

σp,sup 3,11 2,35 3,08 4,84 4,06

Mu positivo 3,52 4,89 5,15 4,82 5,22

Mu negativo 2,16 2,21 2,41 2,72 2,69

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Vu (le=50mm) 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18
Vu (le=100mm) 6,23 6,24 6,24 6,24 6,24

Md≥M0 Vu 5,85 6,97 6,96 6,79 7,17

M0 1,31 2,05 2,46 2,64 3,30

M0'TL 1,95 2,88 3,47 3,83 4,66

M0,2FC 3,15 4,14 4,79 5,22 6,13

2,67 3,42 3,83 4,01 4,67

5.‐RESISTENCIA AL FUEGO NORMALIZADO REI (Según Anejo 6 Instrucción EHE)

1 2 3 4 5

7,00 7,00 12,75 19,60 17,50

#N/D #N/D REI 30 REI 30 REI 30

Recubrimiento mecánico medio am

REI (según Tabla A20.5.8 )

TIPO DE LOSA

Md<M0
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Momentos de 

servicio positivos 

(kN∙m)

Mto. de fisuración Mfis(kN∙m)

Módulo resistente 

(cm3)

Excentricidad e (mm)

TIPO DE VIGUETA

P∙e (kN∙mm)

Tensión debida al 

prestensado (N/mm2)

Momento último 

(kN∙m)

Rigidez total (MN∙m2)

Cortante (2) 

(kN)
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NOTAS

RESISTENCIA AL FUEGO NORMALIZADO

M0 momento de descompresión de la fibra inferior de la sección

M0'TL momento que produce tensión nula en la fibra de la sección situada a la profundidad de la armadura inferior más baja

M0,2FC momento para el que se produce fisura de ancho 0,2 mm

(2) Esfuerzo cortante de la sección obtenido según Anejo 19 Código Estructural art. 6.2

Md≥M0 Valor de cortante obtenido según la expresión del punto (1) del apartado 6.2.2

NOTA: Para edad diferente a 28 días, se usarán los siguientes coeficientes para los valores que se indican:

7 días 14 días 21 días 28 días 3 meses 6 meses 1 año >5 años

0,83 0,89 0,91 1 1,06 1,13 1,16 1,2

0,78 0,86 0,96 1 1,1 1,17 1,22 1,27M fisuración

(1) Se facilitarán tres momentos distintos, caad uno de los cuales corresponderá a una clasa de exposición determinada, según el Codigo Estructural

Md<M0 Valor de cortante obtenido según la expresión del punto (2) del apartado 6.2.2. y para una determinada longitud de entrega de la pieza le

FICHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VIGUETA T12 SEGÚN EL CÓDIGO ESTRUCTURAL

La resistencia al fuego del elemento pretensado se ha determinado de acuerdo con los datos tabulados establecidos en el Anejo 20 del Código 

Estructural. Dichos datados tabulados se basan en un coeficiente de reducción para el valor de cálculo del nivel de carga en la situación de incendio 

μfi=0,7. Se aplicarán los valores establecidos en la tabla A20.5.8. Se considerará el recubrimiento mecánico medio de la armadura activa de la cara 

inferior, más un incremento de 15 mm según el punto (5) del apartado 5.2.

Edad

Rigidez
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